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	1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA



1.1 Identifikator izdelka
Trgovsko ime:

AQUAPANEL® Climateshield Fugenspachtel - grau
Upravna št.: 

knus0041

Številka artikla: 

265627

Snov/zmes 

zmes

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Identificirane uporabe: 
se uporablja kot fugirna masa

Odsvetovane uporabe:  osebe, ki trpijo zaradi težav s kožo, astmo, alergijami, kroničnimi ali ponavljajočimi se dihalnimi boleznimi , naj ne bi sodelovale pri nobeni obdelavi, kjer se uporablja ta zmes.

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Proizvajalec: 







KNAUF USG Systems GmbH & Co. KG
Zur Helle 11
D-58638 Iserlohn

Telefon: int+49-(0)2374-50360

Telefax: int+49-(0)2374-5036300

Elektronski naslov odgovorne osebe za sestavo varnostnega lista: 

urban-finking.gefstoff@t-online.de 

Kontakt za tehnične informacije:

KNAUF USG Systems GmbH & Co. KG, Zur Helle 11, D-58638 Iserlohn

Telefon: int+49-(0)2374-50360 Telefax: int+49-(0)2374-5036300

1.4 Telefonska številka za nujne primere

       Giftnotruf Berlin, svetovanje v nemščini in angleščini: Telefon: int+49-(0)30-30686 790

       Klic v sili v Sloveniji: 112

	2. UGOTOVITEV NEVARNOSTI


2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

2.1.1 Razvrstitev v skladu z uredbo (ES) 1272/2008

Eye Dam. 1; H318 

Skin Irrit. 2; H315 

STOT SE 3; H335 

Popoln tekst H stavkov omenjenih v tem oddelku je naveden v oddelku 16
2.1.2 Razvrstitev v skladu z direktivo 67/548/EGS ali 1999/45/ES

Xi; R37/38, R41

Popoln tekst R stavkov omenjenih v tem oddelku je naveden v oddelku 16.

2.2 Elementi etikete

Razvrstitev v skladu z direktivo 67/548/EGS ali 1999/45/ES

Simbol:          
      Xi                                
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Dražilno                  

R-stavki:   

R37/38 Draži dihala in kožo.

R41 Nevarnost hudih poškodb oči.
S-stavki:    

S2 Hraniti izven dosega otrok.

S22 Ne vdihavati prahu.

S24/25 Preprečiti stik s kožo in očmi.

S26 Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.

S37/39 Nositi primerne zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.

S46 Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati  embalažo ali etiketo.

Opombe:

Posode morajo izpolnjevati zahteve iz 9 člena odstavka 1.2 Direktive o nevarnih pripravkih 1999/45/ES o obliki in grafični  okrasitvi.

Stavka S2 in S46 sta obvezna za označevanje nevarnih snovi in zmesi, ki so na voljo splošnemu uporabniku.

2.3 Druge nevarnosti

Dolgotrajen in ponavljajoč stik s kožo ali stik z vlažno kožo lahko povzroči kontaktni dermatitis.

Izpostavljenost cementnemu prahu lahko draži dihalne poti (grlo, vrat).

Ponavljajoče vdihavanje večjih količin prahu cementa v daljšem časovnem obdobju poveča tveganje za poškodbo pljuč. Kremen je poznan pri ljudeh kot snov, ki povzroča silikozo.

Nujno preprečiti nastajanje prahu med obdelavo in predelavo. Izdelek je razvrščen kot: šibko ogroža vodo. Z vodo nastane močna alkalna raztopina. Kriteriji za razvrstitev kot PBT in vPvB v skladu s Prilogo XIII Uredbe (ES) št. 1907/2006 ne veljajo za anorganske spojine.

	3. SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH


3.2. Zmesi

REACH-registracijska številka:

Za sestavine ni zahtevana registracija v skladu z Uredbo  (ES) št. 1907/2006 (REACH) ali je registracija predvidena za kasnejši čas.

3.2.1 Opis

Produkt je zmes. Gre za suho malto na osnovi posebnega cementa (nizka vsebnost kromatov) dodatkov (kremenčev pesek, hidrirano apno, apnenec/ marmorni prah), sredstva za zgoščevanje (celulozni etri), kopolimerov iz vinilacetata in etilena, kot tudi manjših količin hidrofobnega sredstva (alkoksisilan).

3.2.2 Zdravju škodljive / okolju nevarne snovi v smislu Direktive 67/548/EGS

	Kemijsko ime
	CAS

EC

Indeks
	REACH reg.št.
	Vsebnost v m.%
	Razvrstitev po Dir.67/548

	Portlandski cement
	CAS: 65997-15-1

EC.266-043-4

Indeks:-
	-
	25-35%
	Xi; R37/38, R41

	Kalcijev hidroksid
	CAS:1305-62-0

EC: 215-137-3

Indeks:-
	-
	5(10%
	Xi; R37/38, R41


Popoln tekst R stavkov omenjenih v tem oddelku je naveden v oddelku 16.
3.2.3 Zdravju škodljive / okolju nevarne snovi v smislu Uredbe (ES) Št. 1272/2008

	Kemijsko ime
	CAS

EC

Indeks
	REACH reg.št.
	Vsebnost v m.%
	Razvrstitev po Uredbi 1272/2008

	Portlandski cement
	CAS: 65997-15-1

EC.266-043-4

Indeks:-
	-
	25-35%
	Eye Dam. 1; H318

Skin Irrit. 2; H315

STOT SE 3; H335

	Kalcijev hidroksid
	CAS:1305-62-0

EC: 215-137-3

Indeks:-
	-
	5(10%
	Eye Dam. 1; H318

Skin Irrit. 2; H315

STOT SE 3; H335


Popoln tekst H stavkov omenjenih v tem oddelku je naveden v oddelku 16.

3.2.4 Snovi, ki imajo določeno mejno vrednost poklicne izpostavljenosti in ki ne sodijo pod točke 3.2.2 in 3.2.3 (glej tudi oddelek 8 )  

Nobene.

3.3 Dodatni napotki

Nevarne lastnosti, ki so opisane preko izdelka v praškasti obliki, nastopijo po stiku z vlago ali vodo (alkalna reakcija portlandskega cementa in kalcijevega hidroksida)

Navedena kakovost portlandskega cementa v točkah 3.2.2. in 3.2.3. je: vsebuje nizko vsebnost kromatov. Izdelek vsebuje > 30 ( 40% kremena. Delež alveolarne frakcije prahu leži pri <1%.
	4. UKREPI ZA PRVO POMOČ


4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

4.1.1 Splošni napotki: Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.
V neposredni bližini delovnega mesta naj bo naprava za izpiranje oči.

4.1.2 Pri vdihavanju: Izpostavljenega prenesti na svež zrak. Takoj odstraniti prah iz grla in območja nosu. Pri  trajajočih zdravstvenih težavah poiskati zdravniški nasvet.

4.1.3 Pri stiku s kožo: Kožo takoj sprati z veliko vode. Pri  trajajočih zdravstvenih težavah poiskati 

 zdravniški nasvet.

4.1.4 Pri stiku z očmi: Oči takoj spirati pri odprtih vekah 10 do 15 minut s tekočo vodo in poiskati 

pomoč okulista. Eventualno odstraniti kontaktne leče, če se to da narediti enostavno.

Oči ne  drgniti do suhega, možna je poškodba roženice z morebitnim mehanskimi obremenitvami.

4.1.5 Pri zaužitju:  Usta temeljito sprati z vodo. Dati piti vodo po majhnih požirkih (učinek razredčevanja). Ne izzivati bruhanja. Takoj peljati poškodovanca v zdravniško oskrbo.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Po vdihavanju; kašelj, bolečine v grlu

Po zaužitju: bolečine v trebuhu

Po stiku s kožo: suha koža, pordenje kože

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Obravnavati simptomatsko. Ni podatkov.

	5. PROTIPOŽARNI UKREPI


5.1 Sredstva za gašenje


5.1.1 Primerna sredstva za gašenje 


Izdelek sam ne gori; gasilne ukrepe prilagoditi požaru v okolici. 

5.1.2 Neprimerna sredstva za gašenje 


Izdelek sam ne gori; gasilne ukrepe prilagoditi požaru v okolici.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

V primeru požara se lahko sproščajo: manjše količine ocetne kisline pri nepopolnem zgorevanju.

5.3 Nasvet za gasilce

Pri nastajanju prahu nositi izolirni dihalni aparat.

Kontaminirano gasilno vodo je potrebno zbrati ločeno (močna alkalna raztopina) in ustrezno odstraniti v skladu z lokalnimi uradnimi predpisi.

	6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH


6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

6.1.1 Za neizučeno osebje  


Preprečiti prašenje. Zagotoviti zadostno prezračevanje. Nezaščitene osebe naj bodo v varni oddaljenosti.

6.1.2 Za reševalce

Ustrezen material za osebno varovalno opremo: glej oddelek 8.

 6.2 Okoljevarstveni ukrepi  

 Ne sme priti v kanalizacijo, vodovje ali v tla.

 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje 



Hraniti ločeno od vode. Suho pobrati. Preprečiti prašenje. Ne uporabljati zraka pod pritiskom za čiščenje površin ali oblačil.

Za pobiranje izdelka uporabiti ustrezne industrijske sesalce ali centralne sesalne naprave.

Vlažen izdelek mehansko pobrati, naj se strdi na folijski podlagi ali v posodi.

Pobran material odstraniti v skladu z zakonodajo. 

Izdelek se v stiku z vodo strdi. Onesnažene površine temeljito očistiti.

 6.4 Sklicevanje na druge oddelke

 Osebna varovalna oprema   
glej oddelek 8 
 Ravnanje z odpadki 

glej oddelek 13

	7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE


7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

7.1.1 Napotki za varno ravnanje  


Preprečiti nastajanje prahu. Zagotoviti zadostno prezračevanje prostora, po možnosti odsesavanje na delovnem mestu. 

Posode hraniti na suhem. Ko se vzame nekaj izdelka iz posode, jo je nato potrebno zopet tesno zapreti.

Uporabljati samo alkalno odporno opremo (alkalna reakcija po dodajanju vode).

Po dodatku vode razvije izdelek dražilne lastnosti. Preprečiti stik z očmi in kožo.

Pri vrečah in uporabi odprte mešalne posode najprej natočiti vodo, nato previdno dodati suh izdelek. Višina s katere dodajate izdelek naj bo nizka. V miru počasi premešati. Ne stiskati praznih vreč oz. se jih lahko stisne samo preko večje vreče. Pri obdelavi se ne sme klečati v svežem kitu.

Upoštevati minimalne ukrepe navedene v TRGS 500. Dodatno upoštevati zaščitne ukrepe navedene v TRGS 401. Pri sproščanju mineralnega prahu je potrebno upoštevati zaščitne ukrepe navedene v TRGS 559.

Pri oblikovanju delovnega procesa je potrebno upoštevati modelne rešitve v nemških Schutzleitfaden (Varnostnih nasvetih) 100, 110, 200 in 240.

Priporoča se upoštevati Varnostne nasvete o dobri delovni praksi za zaščito zdravja delavcev s pravilno uporabo in ravnanjem s kristaliničnim silicijevim dioksidom in izdelki, ki ga vsebujejo.
7.1.2 Napotki k splošnim higienskim ukrepom na delovnem mestu

Ne vdihavati prahu. Preprečiti stik s kožo in očmi. 

Zamenjati kontaminirana oblačila in jih očistiti pred ponovno uporabo.

Delovno obleko hraniti ločeno. Med uporabo ne jesti, ne piti, ne kaditi in ne njuhati.

Pokončanem delu uporabiti kremo za roke (vlažilno kremo). Izdelati načrt za zaščito kože.

V neposredni bližini delovnega mesta naj bo naprava za izpiranje oči.
7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

7.2.1 Napotki k zaščiti pred požarom in eksplozijo
Nobeni posebni ukrepi niso potrebni.

7.2.2 Zahteve k skladiščem in posodam

Hraniti v dobro zaprti originalni posodi. Posode hraniti na dobro prezračevanem mestu.

Ne hraniti v aluminijastih posodah, ker obstaja nevarnost korozije pri vstopu vlage.

7.2.3 Nasveti k skupnem skladiščenju

Ne skladiščiti skupaj s kislinami.

Upoštevati navodila za skupno skladiščenje po tabeli 2 tehnične smernice TRGS 510

7.2.4 Nadaljnji napotki k skladiščnim pogojem

Hraniti v suhem prostoru. Zaščititi pred vlago.

Maksimalen čas skladiščenja: ca. 12 mesecev v neodprti posodi

7.2.5 Razred skladiščenja

13 - Negorljivi trdni proizvodi

      7.3 Posebne končne uporabe   

Izdelek se sme uporabljati samo za namene navedene v oddelku 1.2

Cementna fugirna masa za popolno zapolnitev fug z roko. Upoštevati tehnični list.

GISCODE: ZP 1 (izdelki z vsebnostjo cementa, nizka vsebnost kromatov )
	8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA


 8.1 Parametri nadzora

	CAS
	Kemijsko ime
	Mejna vrednost
	Opombe 

	65997-15-1
	Portlandski cement (prah)
	5 mg/m3 E

mejna vrednost poklicne izpostavljenosti
	Inhalabilna frakcija; DFG 

TRGS 900 (januar 2006)

	1305-62-0
	Kalcijev hidroksid
	5 mg/m3 mejna dovoljena vrednost poklicne izpostavljenosti (8h)
	EU-mejna vrednost po direktivi 91/322/EGS

	14808-60-7
	Kremen 
	0,15 mg/m3 1 / MAK
	Alveolarna frakcija; DFG 

TRGS 900 (januar 2009)


Opomba: Prejšnja mejna vrednost za kremen ni prevzeta v novi izdaji TRGS 900. V primeru nastajanja prahu pri obdelavi in predelavi je potrebno upoštevati nemško Uredbo o nevarnih kemikalijah, člen 7(9).
8.2 Nadzor izpostavljenosti

8.2.1 Tehnično/tehnološki nadzor        
Tehnični ukrepi in uporaba ustreznih delovnih operacij imajo prednost pred uporabo osebne varovalne opreme. Glej tudi oddelek 7.1

V primeru nastajanja prahu je zahtevano odsesavanje na predmetu (na  mestu nastajanja).

Pri sproščanju prahu je potrebno upoštevati varnostne ukrepe v TRGS 559.

Metode za merjenje delovnega okolja morajo ustrezati splošnim zahtevam SIST EN 481, SIST EN 482 in SIST EN 689.

8.2.2 Osebna zaščitna oprema
8.2.2.1 Zaščita za oči/obraz


Nositi tesno se prilegajoča zaščitna očala po SIST EN 166 (pri prašenju)

8.2.2.2 Zaščita kože in telesa  


Zaščita rok

Z nitrilom oplaščene bombažne rokavice z oznako CE.

Priporoča se nošenje bombažnih rokavic pod zaščitnimi rokavicami.

Uporabiti zaščitne rokavice za delo s cementnimi izdelki, ki imajo nizko vsebnost kromatov (GISCODE: ZP 1):

- Ansell: Hylite 47-400, Solknit 39-112 bzw. 39124

- COMASEC: Flexitop, Comanett, Flexitril/PC, Fleximax 27 bzw. 35

- KCL: Sahara

- MAPA: Stansolv AK 22, Duo-Mix 405

- Marigold: N660 oder G25G

- PROFAS: Profi Ergo, Contact Ergo

Zaščitne rokavice, ki se bodo uporabile morajo ustrezati standardu SIST EN 374.

Zaščita kože

Zaprta delovna obleka.

8.2.2.3 Zaščita dihal    


Pri nastajanju prahu: zaščita za dihala s filtrom P2 ali polmaska s filtrom za delce FFP1 do FFP3 po SIST EN 149.

Maksimalna koncentracija snovi z mejno vrednostjo poklicne izpostavljenosti.:

P1-filter do največ 4kratnik prekoračitve mejne vrednosti:

P2-filter do največ 10kratnik prekoračitve mejne vrednosti:

P3-filter do največ 30kratnik prekoračitve mejne vrednosti:

Upoštevati omejitve časa nošenja v skladu s pravili za uporabo opreme za zaščito dihal (EN 149)
8.2.2.4 Toplotna nevarnost

Ni uporabno
8.2.3 Nadzor izpostavljenosti okolja 
Glej oddelek 6.

	9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI


9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

	Videz
	Prah 

	Barva
	Siva 

	Vonj
	Šibak 

	Mejne vrednosti vonja
	Nobeni podatki niso na voljo

	pH v stanju dobave(20oC)
	Ni uporabno

	pH v premešani obliki (23oC)
	11 - 13

	Tališče/ledišče
	Ni določeno

	Začetno vrelišče in območje vrelišča
	Ni uporabno

	Plamenišče, zaprta posoda 
	Ni uporabno

	Hitrost izparevanja
	Ni uporabno

	Vnetljivost (trdno, plinasto)
	Ni uporabno

	Zgornje/spodnje meje vnetljivosti ali eksplozivnosti;
	Ni uporabno

	Parni tlak
	Ni uporabno

	Parna gostota
	Ni uporabno

	Nasipna gostota
	0,9 – 1,0 g/cm3

	Topnost v vodi
	1650 mg/l (kalcijev hidroksid) pri 20oC

	Topnost v
	Ni uporabno

	Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda
	Ni uporabno

	Temperatura samovžiga
	Ni uporabno

	Temperatura razpadanja
	580oC (razpad kalcijevega dihidroksida)      

	Dinamična viskoznost
	Ni uporabno

	Eksplozivne lastnosti
	Ni eksplozijsko nevaren

	Oksidativne lastnosti
	Ni uporabno


9.2 Drugi podatki
Jih ni.

	10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST


10.1 Reaktivnost



Za izdelek ni nobenih podatkov.
     10.2 Kemijska stabilnost

Izdelek je stabilen pod normalnimi pogoji okolja in pri pričakovanih temperaturah in pritisku pri skladiščenju in ravnanju.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Izdelek reagira z aluminijem pri vstopu vlage pri razvoju vodika.

Apnenec/marmorni prah reagira s kislinami pri hudi vročini. Pri reakciji nastaja ogljikov dioksid. V zaprtih posodah obstaja nevarnost, da raznese posodo zaradi naraščanja pritiska.

Moker cement reagira s kislinami, amonijevimi solmi, aluminijem in drugimi nežlahtnimi kovinami.

Cement se topi v klorovodikovi kislini pri tem se sprošča strupen in jedek plin silicijev tetrafluorid.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Pred obdelavo izdelka se je potrebno izogibati dostopu vlage (alkalna reakcija z vodo).

Izogibati se temperaturam nad 150oC.

Pri temperaturah nad 580oC pride do razpada kalcijevega dihidroksida v kalcijev oksid in vodo.
10.5 Nezdružljivi materiali
V izdelku vsebovan kalcijev hidroksid reagira s kislinami v kalcijeve soli.

Apnenec/marmorni prah reagira s kislinami pri hudi vročini. Pri reakciji nastaja ogljikov dioksid. V zaprtih posodah obstaja nevarnost, da raznese posodo zaradi naraščanja pritiska.

Moker cement reagira s kislinami, amonijevimi solmi, aluminijem in drugimi nežlahtnimi kovinami.

Cement se topi v klorovodikovi kislini pri tem se sprošča strupen in jedek plin silicijev tetrafluorid

10.6 Nevarni produkti razgradnje

Pri temperaturah nad ca. 150oC se lahko iz hidrofobnega sredstva preko oksidativnega razpada odcepi formaldehid v sledovih.

Nevarni produkti izgorevanja: glej oddelek 5.2

	11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI


  11.1 Podatki o toksikoloških učinkih

11.1.1 Toksikokinetika, metabolizem in porazdelitev

Na voljo ni nobenih podatkov o izdelku.

11.1.2 Akutna strupenost, draženje in jedkost

LD50 podgana, oralno
 (mg/kg) 
7340 (kalcijev hidroksid) (RTECS)

LC50 podgana, inhalabilno 
(mg/l/4h) 
Ni podatkov.

LD50 kunec, dermalno 
(mg/kg) 
>2500 (kalcijev hidroksid) (OECD 402) (podatki 

proizvajalca)

Draženje kože 



Ni podatkov.

Draženje oči 



Močno draženje oči (standarden Draizov test) (kalcijev 

hidroksid) (RTECS)
11.1.3 Preobčutljivost

glej oddelek 11.1.9
11.1.4 Strupenost pri ponovljenih odmerkih

Ni podatka.

11.1.5. CMR učinki (rakotvornost, mutagenost, strupenost za razmnoževanje)

Rakotvornost 



Ni podatkov. 

Mutagenost




Ni podatkov.



Strupenost za razmnoževanje

Ni podatkov.

11.1.6 Povzeto ovrednotenje lastnosti CMR snovi, ki so predmet registracije

Ni podatkov.

11.1.7 Podatki o možnih načinih izpostavljenosti
Vdihavanje: možen dražilen učinek na dihala

Stik s kožo/očmi: draži kožo. Nevarnost hudih poškodb oči.
11.1.8 Simptomi, povezani s fizikalnimi, kemijskimi in toksikološkimi lastnostmi

Po vdihavanju; kašelj, bolečine v grlu

Po zaužitju: bolečine v trebuhu

Po stiku s kožo: suha koža, pordenje kože

11.1.9 Zapozneli in takojšnji učinki ter kronični učinki po kratkodobni in dolgodobni izpostavljenosti

Izdelek vsebuje cement z nizko vsebnostjo kroma, <2ppm (topni krom) , vezano na delež cementa.

Tveganje za alergijo na krom je zelo majhno. Vendar pa se ne da izključiti učinka preobčutljivosti pri zelo občutljivih osebah. Daljši ali ponavljajoč stik s kožo ali stik z vlažno kožo lahko vodi v kontaktni dermatitis.

Ponavljajoče vdihavanje večjih količin cementnega prahu v daljšem časovnem obdobju zviša tveganje za poškodbo pljuč. Kremen je poznan da povzroča pri ljudeh silikozo.

11.1.10 Medsebojni učinki

Ni podatkov o medsebojnih učinkih za izdelek.

11.1.11 Drugi podatki

Za zmes niso bile izvedene nobene toksikološke preiskave.

Za razvrstitev pomembna opažanja temeljijo na analognih zaključkih.

Razvrstitev izdelka je bila izvedena na podlagi računske metode Direktive o pripravkih 1999/45/ES. Razvrstitev je bile izdelana na osnovi sestavin portlandskega cementa in kalcijevega hidroksida.

	12. EKOLOŠKI PODATKI


12.1 Strupenost 

     


Strupenost za vodo:

96 h LC50 (riba) 



160 mg/l/96h (Gambusia affinis; Koboldkärpfling)

(kalcijev hidroksid) (IUCLID)

48 h EC50 (Daphnia) 


Ni podatkov.

72 h IC50 (alge) 



Ni podatkov.

Obnašanje v čistilnih napravah:

Izdelek je lug.

Pred izpustom odpadne vode v čistilno napravo je po pravilu zahtevana  nevtralizacija.

12.2 Obstojnost in razgradljivost


Metode za določitev biološke razgradljivosti pri anorganskih snoveh niso uporabne. 
12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Metode za določitev bioakumulacijskega potenciala pri anorganskih snoveh niso uporabne.

12.4 Mobilnost v tleh



Izdelek ni bil preizkušen.
12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB


Kriteriji za PBT in vPvB snovi v skladu s Prilogo XIII Uredbe (ES) št. 1907/2006 ne veljajo za anorganske spojine. 

12.6 Drugi škodljivi učinki 




Možnost tanjšanja ozonskega plašča   

Ni podatkov.

Možnost fotokemijskega nastajanja ozona

Ni podatkov.

Možnost globalnega segrevanja ozračja 

Ni podatkov.

HOS-napotki  




Odpade.

12.7 Nadaljnji napotki

BPK-vrednost 




Ni podatkov.

KPK-vrednost 




Ni podatkov.

Izdelek je razvrščen kot: šibko ogroža vodo.

Izdelek je po dodatku vode močno alkalen in če se sprosti v vodo v večjih količinah, lahko poviša vrednost pH vode.

Vsebuje po recepturi sledeče spojine (vključno z Uredbo o podtalnicah in direktivama 2006/11/EGS ter 80/68/EGS):  


nobene

	13. ODSTRANJEVANJE


13.1 Metoda ravnanja z odpadki

Odstraniti v skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi. 

Glede odstranjevanja odpadkov se obrnite na lokalnega pristojnega odstranjevalca odpadkov.

Postopki odstranjevanja / postopki predelave v skladu z Direktivo 2008/98/ES:

Postopki odstranjevanja: D 9 

Fizikalno-kemična obdelava

Postopki predelave:        R 5 
 
Recikliranje/pridobivanje drugih anorganskih materialov

Lastnosti zaradi katerih so odpadki nevarni v skladu s prilogo III Direktive 2008/98/ES:

H 4: dražilno

13.1.1. Odstranjevanje v smislu Kataloga odpadkov:

Priporočilo:  

Sledeči napotki veljajo za odpadke po Uredbi o odpadkih

Dodelitev kode odpadka je specifična za sektor in proces dela.

Sledeče kode odpadkov je potrebno izpolniti/spremeniti v posameznih primerih.

Koda odpadka:  
17 01 06

Oznaka: 

Mešanice ali ločene frakcije betona, opek, ploščic in keramike, ki vsebujejo 

nevarne snovi

13.2.2 Kontaminirana embalaža

Priporočilo: 

Kontaminirano embalažo je potrebno optimalno izprazniti in jo nato lahko 

 


oddamo po ustreznem čiščenju v predelavo.

Priporočeno čistilo: 
Sprotno čiščenje z vodo.

Možno je samo  suho odstranjevanje sprijetih odpadkov

Embalaža, ki se je ne da očistiti:

Koda odpadka.
15 01 10

Oznaka: 
Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi

Nacionalni predpisi glede odpadkov:

- Zakon o varstvu okolja 

- Uredba o odpadkih 

- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
	14. PODATKI O PREVOZU


Ni nevarno blago v smislu predpisov o transportu.
	15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI


15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

Evropska unija

Dokument je usklajen z Uredbo 1907/2006/ES  in njenimi spremembami

· Uredba (ES) št. 1907/2006: Priloga XVII, št. 47 (Krom-VI-spojine)

· Upoštevati Direktivo 2003/53/ES

· Upoštevati Direktivo 98/24/ES

Predpisi v Nemčiji

Napotki pri omejitvah zaposlovanja: upoštevati omejitev zaposlovanja mladoletnih oseb

Störfallverordnung (uredba o nesrečah): Ni ustrezno.

Nevarnost eksplozije in požara: Ni ustrezno.

Tehnično navodilo zrak: Številka 5.2.1 (Tok izpušnih plinov v primeru sproščanja prahu med nakladanjem in obdelavo)

Razred ogroženosti voda: šibko ogroža vodo po VwVwS

Gefahrstoffverordnung (uredba o nevarnih kemikalijah): upoštevati § 6 7, 8, 9, 14, Priloga I Št. 2

Ostali predpisi, omejitve in prepovedi:

Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV) (Uredba o zdravstvenem varstvu pri delu): Priloga del 1 (1): Pflichtuntersuchungen bei Tätigkeiten mit einatembarem Staub (E-Staub)

Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen: G 1.4 (Staubbelastung)

TRGS: TRGS 400, 401, 402, 500, 510,555,  559, 600, 900

BGV A4

Regeln der Berufsgenossenschaft (predpisi poklicnega združenja): BGR 189, 190, 192, 195

Merkblätter der BG Chemie: M 004, M 050, M 053

Informationen der Berufsgenossenschaft: BGI 504-1.4, 5047

Einstufung nach dem einfachen Maßnahmenkonzept Gefahrstoffe der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Version 2.2, 2012: Einatmen: Gefährlichkeitsgruppe A

(die geeigneten Schutzmaßnahmen der TRGS 559 bei Tätigkeiten mit mineralischem Staub sind

bevorzugt anzuwenden)

Es besteht Mitteilungspflicht gegenüber dem BfR (Bundesinstitut für Risikobewertung) gemäß § 16e ChemG.Produktnummer in der Giftinformationsdatenbank: 2104478

Predpisi v Sloveniji
- Zakon o kemikalijah 

- Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi 

- Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov 

- Zakon o varstvu okolja 

- Uredba o odpadkih 

- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo 

- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu 

       - Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu
15.2 Ocena kemijske varnosti  Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.
	16. DRUGI PODATKI


16.1 Vir varnostnega lista: Originalni varnostni list AQUAPANEL® Climateshield Fugenspachtel - grau z dne 31.05.2013

16.2 Seznam relevantnih R stavkov, stavkov o nevarnosti, varnostnih stavkov in/ali previdnostnih stavkov   
R37/38 Draži dihala in kožo.

R41 Nevarnost hudih poškodb oči.

H318 Povzroča hude poškodbe oči.

H315 Povzroča draženje kože.

H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

16.3. Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008

Piktogram:
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Opozorila beseda: 


Nevarno

Identifikator izdelka:

AQUAPANEL® Climateshield Fugenspachtel - grau

Portlandski cement, kalcijev hidroksid

Stavki o nevarnosti: 

H318 Povzroča hude poškodbe oči.

H315 Povzroča draženje kože.

H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

Previdnostni stavki:

P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P261 Ne vdihavati prahu.
P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih

imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P315 Takoj poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode.
P332 + P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P362 Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno   

uporabo.
 P304 + P340 PRI VDIHAVANJU: prenesti žrtev na svež zrak in  

 jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje.
16.4. Datum prejšnje izdaje: -

16.5. Revizijske opombe:   - 

16.6. Okrajšave in akronimi:

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses

CAS = Chemical Abstracts Service

REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

HOS= Hlapne organske snovi

MAK = Maximale Arbeitsplatz-Konzentration

TRGS – nemški predpis Technische Regeln für Gefahrstoffe

16.7. Ostalo:  -

Podatki v tem varnostnem listu se nanašajo na današnje stanje našega znanja in izkušenj. Informacije naj bi vam dale oporne točke za varno ravnanje s tem izdelkom pri skladiščenju, predelavi, prevozu ali odstranjevanju. Podatki niso prenosljivi na druge izdelke. Če se izdelek meša, pomeša ali predela z drugimi materiali ali podleže obdelovalnemu postopku, potem se ti podatki ne dajo prenesti na ta novi material, ker bodo verjetno drugačni.

Konec varnostnega lista
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