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	Varnostni list 

v skladu z Uredbo (ES) 1907/2006
	Stran : 11 / 11

	
	
	Verzija: 1

Datum izdaje : 31.05.2013

Datum spremembe: -



	1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA



1.1 Identifikator izdelka
Trgovsko ime:

AQUAPANEL® Nutkleber (ECO)
Upravna št.: 

knus0039

Številka artikla: 

215686

Snov/zmes 

zmes

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Identificirane uporabe: 
lepilo

Odsvetovane uporabe:     -

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Proizvajalec: 







KNAUF USG Systems GmbH & Co. KG
Zur Helle 11
D-58638 Iserlohn

Telefon: int+49-(0)2374-50360

Telefax: int+49-(0)2374-5036300

Elektronski naslov odgovorne osebe za sestavo varnostnega lista:

urban-finking.gefstoff@t-online.de 

Kontakt za tehnične informacije:

KNAUF USG Systems GmbH & Co. KG, Zur Helle 11, D-58638 Iserlohn

Telefon: int+49-(0)2374-50360 Telefax: int+49-(0)2374-5036300

1.4 Telefonska številka za nujne primere

       Giftnotruf Berlin, svetovanje v nemščini in angleščini: Telefon: int+49-(0)30-30686 790

       Klic v sili v Sloveniji: 112

	2. UGOTOVITEV NEVARNOSTI


2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

2.1.1 Razvrstitev v skladu z uredbo (ES) 1272/2008

CLP razvrstitev: Zmes ni nevarna v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 v zadnji verziji

2.1.2 Razvrstitev v skladu z direktivo 67/548/EGS ali 1999/45/ES

DSD razvrstitev: Zmes ni nevarna v skladu z Direktivo 1999/45/ES v zadnji verziji

2.2 Elementi etikete

2.2.1 Razvrstitev v skladu z uredbo (ES) 1272/2008

Jih ni.

2.2.2 Razvrstitev v skladu z direktivo 67/548/EGS ali 1999/45/ES

Jih ni.
Posebno označevanje določenih zmesi:

V skladu z Direktivo 199/45/ES priloga V mora biti navedeno na etiketi pripravkov, ki niso namenjeni splošni uporabi: „Varnostni list je profesionalnemu uporabniku na voljo na njegovo zahtevo.“
2.3 Druge nevarnosti

Iz izdelka se med časom strjevanja cepi mentol v sledovih.

      Zmes ne izpolnjuje kriterijev za razvrstitev kot PBT ali vPvB.

      Ni posebnih nevarnosti. Izdelek je razvrščen kot: šibko ogroža vodo.

	3. SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH


3.2. Zmesi

REACH-registracijska številka:

Za sestavine ni zahtevana registracija v skladu z Uredbo  (ES) št. 1907/2006 (REACH) ali je registracija predvidena za kasnejši čas. 

3.2.1 Opis

Izdelek je zmes. Gre za lepilo brez topil z Neubergerjevo kremenko kot dodatkom.

Osnova: 1-K-silan terminirani polimeri, vlažno zamreženi

3.2.2 Zdravju škodljive / okolju nevarne snovi v smislu Direktive 67/548/EGS

	Kemijsko ime
	CAS

EC

Indeks
	REACH reg.št.
	Vsebnost v m.%
	Razvrstitev po Dir.67/548

	Trimetoksivinilsilan
	CAS: 2768-02-7                

EC: 220-449-8

Indeks:-
	-
	1-2,5%
	R10

Xn; R20

	3-(Trimetoksisilil)-

propilamin
	CAS: 13822-56-5

EC: 237-511-5

Indeks:-
	-
	1-2,5%
	Xi; R38-41

	Bis(trimetoksisililpropil)

amin
	CAS: 82985-35-1

EC:  -

Indeks:-
	-
	0,5(1%
	Xi; R41

N; R51/53


Popoln tekst R stavkov omenjenih v tem oddelku je naveden v oddelku 16.
3.2.3 Zdravju škodljive / okolju nevarne snovi v smislu Uredbe (ES) Št. 1272/2008
	Kemijsko ime
	CAS

EC

Indeks
	REACH reg.št.
	Vsebnost v m.%
	Razvrstitev po Uredbi 1272/2008

	Trimetoksivinilsilan
	CAS: 2768-02-7                

EC: 220-449-8

Indeks:-
	-
	1-2,5%
	Flam. Liq. 3; H226

Acute Tox. 4; H332

	3-(Trimetoksisilil)-

propilamin
	CAS: 13822-56-5

EC: 237-511-5

Indeks:-
	-
	1-2,5%
	Eye Dam. 1; H318

Skin Irrit. 2; H315

	Bis(trimetoksisililpropil)

amin
	CAS: 82985-35-1

EC:  -

Indeks:-
	-
	0,5(1%
	Eye Dam. 1; H318

Aquatic Chronic 2; H411


Popoln tekst H stavkov omenjenih v tem oddelku je naveden v oddelku 16.
3.2.4 Snovi, ki imajo določeno mejno vrednost poklicne izpostavljenosti in ki ne sodijo pod točke 3.2.2 in 3.2.3 (glej tudi oddelek 8 )  

Jih ni.

3.3 Dodatni napotki

Iz izdelka se med časom strjevanja cepi mentol v sledovih.

Priloga I št.8.1.2 Uredbe 453/2010/ES navaja:  Če se med pravilno uporabo snovi ali zmesi tvorijo onesnaževalci zraka, se tudi zanje navedejo ustrezne mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu in/ali biološke mejne vrednosti. Iz tega razloga so navedene za to snov veljavne mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu in biološke mejne vrednosti v oddelku 8.

	4. UKREPI ZA PRVO POMOČ


4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

4.1.1 Splošni napotki: Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.
V neposredni bližini delovnega mesta naj bo naprava za izpiranje oči.

4.1.2 Pri vdihavanju: Izpostavljenega premakniti na svež zrak. Pri zdravstvenih težavah ga je potrebno prepeljati v zdravniško oskrbo.

4.1.3 Pri stiku s kožo: Kožo takoj sprati z veliko vode in milom. Pri trajajočih težavah poiskati zdravniški nasvet.

4.1.4 Pri stiku z očmi: Oči takoj spirati pri odprtih vekah 10 do 15 minut s tekočo vodo in poiskati 

pomoč okulista. Eventualno odstraniti kontaktne leče, če se to da narediti enostavno. 

4.1.5 Pri zaužitju:  Usta izprati z vodo (samo če je ponesrečenec pri zavesti). Ne izzivati bruhanja. Ponesrečenca takoj prepeljati v zdravniško oskrbo.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Nobeni simptomi in učinki niso poznani.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Obravnavati simptomatsko. Ni podatkov. 

	5. PROTIPOŽARNI UKREPI


5.1 Sredstva za gašenje


5.1.1 Primerna sredstva za gašenje 


Ogljikov dioksid, prah, razpršen vodni curek, na alkohol odporna pena

5.1.2 Neprimerna sredstva za gašenje 


Poln vodni curek

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

V primeru požara obstaja nevarnost sproščanja strupenih produktov pirolize (dušikovi oksidi, ogljikov monoksid, ogljikov dioksid, silicijev oksid, silani)

5.3 Nasvet za gasilce

V ogroženem območju nositi izolirni dihalni aparat. 

Ogrožene posode hladiti z razpršenim vodnim curkom.

Ne vdihavati plinov požara in eksplozije.

Kontaminirano gasilno vodo zbrati ločeno in jo odstraniti v skladu z lokalnimi uradnimi predpisi.

	6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH


6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

6.1.1 Za neizučeno osebje  


Zagotoviti zadostno prezračevanje. Uporabiti osebno varovalno opremo. 

Nezaščitene osebe naj bodo v varni oddaljenosti.

6.1.2 Za reševalce

Ustrezen material za osebno varovalno opremo: glej oddelek 8.

 6.2 Okoljevarstveni ukrepi  

 Ne sme priti v kanalizacijo, vodovje ali v tla.

 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje 



Popivnati z vpojnim materialom (npr. pesek, kremenka, kislo vezivo, univerzalno vezivo, žagovina)

Odpeljati v ustreznih posodah v predelavo ali odstranitev.

Ostanke (manjše količine do 1 litra) sprati z vodo.

Kontaminirane površine temeljito očistiti.

 6.4 Sklicevanje na druge oddelke

 Osebna varovalna oprema   
glej oddelek 8 
 Ravnanje z odpadki 

glej oddelek 13

	7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE


7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

7.1.1 Napotki za varno ravnanje  


Zagotoviti zadostno prezračevanje. 

Izvajati minimalne standarde po TRGS 500. 
7.1.2 Napotki k splošnim higienskim ukrepom na delovnem mestu

Preprečiti stik z očmi in kožo. Preventivna zaščita kože z uporabo zaščitne kreme za kožo.

Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.
Med uporabo ne jesti, ne piti, ne kaditi in ne njuhati. 

Po delu in pred odmori poskrbeti za temeljito čiščenje kože in nego kože. 

V neposredni bližini delovnega mesta naj bo naprava za izpiranje oči.
7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

7.2.1 Napotki k zaščiti pred požarom in eksplozijo
Nobeni posebni ukrepi niso potrebni.

7.2.2 Zahteve k skladiščem in posodam

Hraniti le v originalni posodi, na hladnem in dobro prezračevanem mestu.

Posode morajo biti tesno zaprte.

Zaščititi pred direktnim sončnim sevanjem.

7.2.3 Nasveti k skupnem skladiščenju

Ne skladiščiti skupaj z eksplozivnimi snovmi ali oksidanti.

Upoštevati navodila za skupno skladiščenje po tabeli 2 tehnične smernice TRGS 510

7.2.4 Nadaljnji napotki k skladiščnim pogojem

Priporočena temperatura skladiščenja: + 15oC do + 25oC.

Najdaljša doba skladiščenja: 12 mesecev v neodprti posodi

V času skladiščenja naraste viskoznost.

7.2.5 Razred skladiščenja

10 – Gorljive tekočine

      7.3 Posebne končne uporabe   

Izdelek se sme uporabljati samo za namene navedene v oddelku 1.2

	8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA


 8.1 Parametri nadzora

Iz izdelka se med časom strjevanja cepi mentol v sledovih.

	CAS
	Kemijsko ime
	Mejna vrednost
	Opombe 

	67-56-1
	Mentol
	200 ml/m³ (ppm) / 270 mg/m³

mejna vrednost poklicne izpostavljenosti

faktor prekoračitve 4(II)

(s. št. 2.3 TRGS 900)

200 ml/m³ (ppm) / 260 mg/m³

Indikativna mejna vrednost za poklicno izpostavljenost

(8 ur)

30 mg/l (urin)

biološka mejna vrednost
	DFG, EU; TRGS 900

D (dermalno)

EU-mejna vrednost v skladu z direktivo

2006/151/EG;

koža

TRGS 903


8.2 Nadzor izpostavljenosti

8.2.1 Tehnično/tehnološki nadzor        
Tehnični ukrepi in uporaba ustreznih delovnih operacij imajo prednost pred uporabo osebne varovalne opreme. Glej tudi oddelek 7.1

Iz izdelka se med časom strjevanja cepi mentol v sledovih.

Tudi med strjevanjem izdelka skrbeti za zadostno prezračevanje delovnega okolja.

Orientacijske merilne naprave za meritve koncentracije mentola s preizkusno cevjo, npr.:

Compur (549 657 Tip: 119 U); Dräger (81 01 631 Tip: Alkohol 25/a); Auer (D5094818 Tip: Metanol-100).

8.2.2 Osebna zaščitna oprema
8.2.2.1 Zaščita za oči/obraz


Nositi tesno se prilegajoča zaščitna očala po SIST EN 166.

8.2.2.2 Zaščita kože in telesa  


Zaščita rok

Priporočilo proizvajalca:

Zaščitne rokavice iz nitrilkavčuka: debelina sloja ( 0,35mm; čas preboja: nivo 4 ((120 minut).

Po možnosti nositi spodaj bombažne rokavice.

Najdaljši čas nošenja je lahko v praksi znatno krajši.

Zaščitne rokavice, ki jih boste izbrali, morajo ustrezati standardu SIST EN 374.

Zaščita kože

Zaprta delovna obleka.

8.2.2.3 Zaščita dihal    


Pri predvideni uporabi in pri zadostnem prezračevanju delovnega območja zaščita dihal ni potrebna.

V primeru nezadostnega prezračevanje je potrebno nositi zaščito za dihala.

Podatki o ustrezni filtrirni napravi trenutno niso na voljo.

Upoštevati omejitve časa nošenja v skladu s pravili za uporabo opreme za zaščito dihal (SIST EN 149)

8.2.2.4 Toplotna nevarnost

Ni uporabno

8.2.3 Nadzor izpostavljenosti okolja 
Glej oddelek 6.

	9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI


9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

	Videz
	Pastozen 

	Barva
	Svetlo bež

	Vonj
	Opazen 

	Mejne vrednosti vonja
	Nobeni podatki niso na voljo

	pH v stanju dobave
	Ni določeno

	pH v vodni raztopini
	Ni določeno

	Tališče/ledišče
	Ni določeno

	Začetno vrelišče in območje vrelišča
	Ni določeno

	Plamenišče, zaprta posoda 
	Ni uporabno 

	Hitrost izparevanja
	Ni določeno

	Vnetljivost (trdno, plinasto)
	Ni določeno

	Zgornje/spodnje meje vnetljivosti ali eksplozivnosti;
	Ni uporabno

	Parni tlak
	Ni določeno

	Parna gostota
	Ni določeno

	Gostota 
	ca. 1,6 g/cm3 pri 20oC   (EN 542)

	Topnost v vodi
	Omejena topnost

	Topnost v
	Ni določeno

	Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda
	Ni podatkov

	Temperatura samovžiga
	Ni podatkov

	Temperatura razpadanja
	Ni določeno

	Eksplozivne lastnosti
	Ni eksplozijsko nevaren (podatki proizvajalca)

	Oksidativne lastnosti
	Ni uporabno


9.2 Drugi podatki
Jih ni.

	10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST


10.1 Reaktivnost



Za zmes ni nobenih podatkov.
10.2 Kemijska stabilnost

Izdelek je stabilen pod normalnimi pogoji okolja in pri pričakovanih temperaturah in pritisku pri skladiščenju in ravnanju.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Izdelek reagira z vodo pri čemer se tvori metanol.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Preprečiti dostop vlagi.

Preprečiti segrevanje. Pri povišanju temperature obstaja nevarnost, da posodo raznese.
10.5 Nezdružljivi materiali
Izdelek reagira z vodo pri čemer se tvori metanol.

10.6 Nevarni produkti razgradnje

V sledovih: žveplov dioksid, fenol, metanol.

Nevarni produkti izgorevanja: glej oddelek 5.2

	11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI


 11.1 Podatki o toksikoloških učinkih

11.1.1 Toksikokinetika, metabolizem in porazdelitev

Na voljo ni nobenih podatkov o izdelku.

11.1.2 Akutna strupenost, draženje in jedkost

LD50 podgana, oralno (mg/kg)
          7120 (trimetoksivinilsilan) (RTECS)

   >2000 (3-trimetoksisilil)-propilamin) (podatki proizvajalca)

   3744 (Bis(trimetoksisililpropil)amin) (RTECS)

LC50 podgana, inhalabilno (mg/l/4h)         16,3 trimetoksivinilsilan) (zunanji varnostni list)

LD50 kunec, dermalno (mg/kg) 
          3259 (trimetoksivinilsilan) (RTECS)

          > 2000 (3-(trimetoksisilil)-propilamin) 

          (podatki proizvajalca)

          11752 (Bis(trimetoksisililpropil)amin) (RTECS)
Draženje kože (kunec)

          šibko draženje (doza: 500 mg/24h)

    (Standarden Draizov test; trimetoksivinilsilan) (RTECS)

zmerno draženje (doza: 520 mg)

(Standarden Draizov test; Bis(trimetoksisililpropil)amin) (RTECS)

Draženje oči (kunec)  

           šibko draženje (doza: 500 mg/24 h)

(Standarden Draizov test; trimetoksivinilsilan) (RTECS)

močno draženje (doza: 5,2 mg)

(Standarden Draizov test; Bis(trimetoksisililpropil)amin) (RTECS) 



 

11.1.3 Preobčutljivost

Magnussonov in Kligmanov test: 

ni preobčutljivosti (trimetoksivinilsilan) 

(zunanji varnostni list)

Za sestavine (3-trimetoksisilil)-propilamin) in Bis(trimetoksisililpropil)amin) ni podatkov.
11.1.4 Strupenost pri ponovljenih odmerkih

Ni podatkov.
11.1.5. CMR učinki (rakotvornost, mutagenost, strupenost za razmnoževanje)

Rakotvornost 



Ni podatkov.

Mutagenost




Ni podatkov.



Strupenost za razmnoževanje

Ni podatkov.

11.1.6 Povzeto ovrednotenje lastnosti CMR snovi, ki so predmet registracije

Ni podatkov.

11.1.7 Podatki o možnih načinih izpostavljenosti
Za izdelek niso bile izvedene nobene toksikološke preiskave.

11.1.8 Simptomi, povezani s fizikalnimi, kemijskimi in toksikološkimi lastnostmi

Za izdelek niso bile izvedene nobene toksikološke preiskave.

11.1.9 Zapozneli in takojšnji učinki ter kronični učinki po kratkodobni in dolgodobni izpostavljenosti

Za izdelek niso bile izvedene nobene toksikološke preiskave.

11.1.10 Medsebojni učinki

Ni podatkov o medsebojnih učinkih za izdelek.

11.1.11 Drugi podatki

Za to zmes niso bile narejene nobene toksikološke preiskave.

Iz izdelka se med časom strjevanja cepi mentol v sledovih.
	12. EKOLOŠKI PODATKI


12.1 Strupenost 

     


Strupenost za vodo:

96 h LC50 (riba) 
> 100 mg/l (Brachydanio rerio; zebrica) (trimetoksivinilsilan)
(podatki proizvajalca)

> 934 mg/l (Brachydanio rerio; zebrica) (3-trimetoksisilil)-propilamin)
(podatki proizvajalca)

48 h EC50 (Daphnia) > 100 mg/l (Daphnia magna) (trimetoksivinilsilan) (podatki proizvajalca)

331 mg/l (Daphnia magna) (3-trimetoksisilil)-propilamin)
(podatki proizvajalca)

72 h IC50 (alge) 
> 100 mg/l (Desmodesmus subspicatus; zelene alge) (trimetoksivinilsilan)
(podatki proizvajalca)

> 1000 mg/l (Desmodesmus subspicatus; zelene alge)

(3-trimetoksisilil)-propilamin) (podatki proizvajalca)

Obnašanje v čistilnih napravah:

Obnašanje izdelka  v čistilni napravi ni bilo preizkušeno.

Pred izlitjem v kanalizacijo ravnati v skladu s stanjem tehnike.

12.2 Obstojnost in razgradljivost


Izdelek ni bil preizkušen. 

Pri hidrolizi trimetoksivinilsilana nastaja metanol.
12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Izdelek ni bil preizkušen.

12.4 Mobilnost v tleh



Izdelek ni bil preizkušen.
12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB





Na voljo ni nobenih podatkov. 

12.6 Drugi škodljivi učinki 




Možnost tanjšanja ozonskega plašča   

Ni podatkov.

Možnost fotokemijskega nastajanja ozona

Ni podatkov.

Možnost globalnega segrevanja ozračja 

Ni podatkov.

HOS-napotki  




Odpade.

12.7 Nadaljnji napotki

BPK-vrednost 




Ni podatkov.

KPK-vrednost 




Ni podatkov.

Izdelek je razvrščen kot: šibko ogroža vodo

Vsebuje po recepturi sledeče spojine (vključno z Uredbo o podtalnicah in direktivama 2006/11/EGS ter 80/68/EGS):  


nobene
	13. ODSTRANJEVANJE


13.1 Metoda ravnanja z odpadki

Odstraniti v skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi. 

Glede odstranjevanja odpadkov se obrnite na lokalnega pristojnega odstranjevalca odpadkov.

Izdelka ne odstraniti preko odpadnih voda.

Postopki odstranjevanja / postopki predelave v skladu z Direktivo 2008/98/ES:

Postopki odstranjevanja: 
D 10 
Sežiganje na kopnem


Postopki predelave: 
R 1
Uporaba predvsem kot gorivo ali drugače za pridobivanje 

energije

Lastnosti zaradi katerih so odpadki nevarni v skladu s prilogo III Direktive 2008/98/ES:

Ne ustreza.

13.1.1. Odstranjevanje v smislu Kataloga odpadkov:

Priporočilo:  

Sledeči napotki veljajo za odpadke po Uredbi o odpadkih

Dodelitev kode odpadka je specifična za sektor in proces dela.

Sledeče kode odpadkov je potrebno izpolniti/spremeniti v posameznih primerih.

Koda odpadka:  
08 04 10 

Oznaka: 

Odpadna lepila in tesnilne mase, ki niso navedene pod 08 04 09

13.2.2 Kontaminirana embalaža

Priporočilo: 

Kontaminirano embalažo je potrebno optimalno izprazniti in jo nato lahko 

 


oddamo po ustreznem čiščenju, v predelavo.

Priporočeno čistilo: 
Nestrjen izdelek:

Čiščenje možno z ustreznimi sredstvi, npr. COSMOFEN 60

Strjen izdelek:

Možno je suho odstranjevanje ostankov.

Embalaža, ki se je ne da očistiti:

Koda odpadka.
15 01 02 

Oznaka: 

Plastična embalaža

Nacionalni predpisi glede odpadkov:

- Zakon o varstvu okolja 

- Uredba o odpadkih 

- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
	14. PODATKI O PREVOZU


Ni nevarno blago v smislu predpisov o transportu.
	15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI


15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

Evropska unija

Dokument je usklajen z Uredbo 1907/2006/ES  in njenimi spremembami

Predpisi v Nemčiji

Napotki pri omejitvah zaposlovanja: Ni ustrezno.

Störfallverordnung (uredba o nesrečah): Ni ustrezno.

Nevarnost eksplozije in požara: Ni ustrezno.

Tehnično navodilo zrak: ni ustrezno.

Razred ogroženosti voda: šibko ogroža vodo po VwVwS

Gefahrstoffverordnung (uredba o nevarnih kemikalijah): upoštevati § 6, 7,14

Ostali predpisi, omejitve in prepovedi:

TRGS: TRGS 400, 500, 510, 900, 903

Regeln der Berufsgenossenschaft (predpisi poklicnega združenja): BGR 192, 195

Predpisi v Sloveniji
- Zakon o kemikalijah 

- Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi 

- Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov 

- Zakon o varstvu okolja 

- Uredba o odpadkih 

- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo 

- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu 

       - Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu
15.2 Ocena kemijske varnosti  Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.
	16. DRUGI PODATKI


16.1 Vir varnostnega lista: Originalni varnostni list AQUAPANEL® Nutkleber (ECO) z dne 31.05.2013

16.2 Seznam relevantnih R stavkov, stavkov o nevarnosti, varnostnih stavkov in/ali previdnostnih stavkov   
R10 Vnetljivo.

R20 Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
R38 Draži kožo.

R41 Nevarnost hudih poškodb oči.

R51/53 Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.
H315 Povzroča draženje kože.
H318 Povzroča hude poškodbe oči.
H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
16.3. Razvrstitev v skladu z uredbo (ES) 1272/2008

Piktogram: 



ni zahtevan

Opozorila beseda: 


ni zahtevana

Identifikator izdelka:

AQUAPANEL® Nutkleber (ECO)
Stavki o nevarnosti: 

ni zahtevano

Previdnostni stavki:


ni zahtevano

V skladu s prilogo II del 2 odstavek 2.10 Uredbe 1272/2008/ES mora biti navedeno na etiketi embalaže zmesi, ki niso namenjeni splošni uporabi: 
EUH 210 - Varnosti list na voljo na zahtevo.

16.4. Datum prejšnje izdaje: -

16.5. Revizijske opombe:   - 

16.6. Okrajšave in akronimi:

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses

CAS = Chemical Abstracts Service

REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

HOS= Hlapne organske snovi

MAK = Maximale Arbeitsplatz-Konzentration

TRGS = nemški predpis Technische Regeln für Gefahrstoffe

16.67 Ostalo:  -

Podatki v tem varnostnem listu se nanašajo na današnje stanje našega znanja in izkušenj. Informacije naj bi vam dale oporne točke za varno ravnanje s tem izdelkom pri skladiščenju, predelavi, prevozu ali odstranjevanju. Podatki niso prenosljivi na druge izdelke. Če se izdelek meša, pomeša ali predela z drugimi materiali ali podleže obdelovalnemu postopku, potem se ti podatki ne dajo prenesti na ta novi material, ker bodo verjetno drugačni.

Konec varnostnega lista
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