
Talni sistemi



inovacije s cementnim estrihom

Prednosti AQUAPANEL® cement board floor sistema:
Idealna podlaga za vse vrste talnih konstrukcij
–	� pomemben napredek v tehnologiji suhih estrihov
–	 obstojnost v vodi brez nabrekanja ali izgube stabilnosti 
–	 obstojnost proti plesni
–	 odpornost proti krivljenju in udarcem
–	� masivni elementi na osnovi portlandskega cementa - 

brez šibkih točk po montaži
–	 enostavna izravnava neravne podlage
–	 doseganje visoke požarne upornosti
–	� izpolnjevanje visokih zahtev v mokrih prostorih
–	 visoka zvočna izolacija
–	 primernost za talno gretje

Večja učinkovistot in gospodarnost
–	� enostavna izvedba - odvečn je zamudna izvedba 

specialnih konstrukcij in uporaba posebnih materialov

–	� primernost za vse običajne obloge, vključno z lepljenim 
parketom

–	� hitrejša izvedba kot pri cementnem estrihu - brez 
sušilnih časov - za celotno izvedbo praviloma nista 
potrebna več kot 2 dneva

–	� enostavna montaža - ploščice lahko polagamo že 
naslednji dan

–	� suhi gradbeni način pomeni prihranek časa in denarja
–	 manj vzdrževalnih del

Popoln sistem 
–	 obsežen servis in podpora po vsej Evropi
–	 zanesljivi kompletni sistemi na enem mestu
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Tehnologija AQUAPANEL® cement board pomeni 
revolucijo pri oblikovanju in konstrukcijskih rešitvah 
poslopij že po vsej Evropi.

Razvilo jo je podjetje Knauf USG Systems. 
Plošča AQUAPANEL® cement board floor 
pomeni premišljeno alternativo za mokre estrihe, 
mavčnokartonske in mavčnovlaknene plošče in 
iverke.

Plošča AQUAPANEL® cement board floor je 
stoodstotno obstojna v vodi, odporna proti plesni 
in predstavlja absolutno stabilen element suhega 
estriha. Primerna je za vse vrste talnih konstrukcij v 
zaprtih prostorih.

V kombinaciji z AQUAPANEL® suhim nasutjem nudi 
optimalno rešitev za masivno talno podlago.

Sistem AQUAPANEL® cement board floor je primeren 
za vsa suha in mokra področja v zasebnih in javnih 
prostorih, kot so pisarne, šole, bolnišnice, veliki in 
mali objekti, novogradnje in obstoječe zgradbe.



inovacije s cementnim estrihom

Knauf USG sistemi usmerjajo 
AQUAPANEL® cement board floor je zanesljiv sistem, ki 
ga proizvaja podjetje Knauf USG Systems. Podjetje Knauf 
USG Systems je nastalo iz joint venture med podjetjema 
Knauf in USG, podjetjema, ki sodita med vodilne dobavitelje 
gradbenih sistemov in gradiv za notranjo in zunanjo gradnjo. 

Kot vodilni dobavitelj gradbenih sistemov na osnovi 
cementnih plošč v Evropi je podjetje Knauf USG Systems 
zelo angažirano pri razvoju inovativnih gradiv. Plošče 
AQUAPANEL® cement board se medtem uporablja po vsej 
Evropi. Plošča predstavlja tako na notranjem kot zunanjem 
področju ter na področju tal za gradbene strokovnjake izbor 
najvišje kakovosti.

V tej brošuri Vam izčrpno predstavljamo ploščo 
AQUAPANEL® cement board floor, tako da boste pri njeni 
uporabi vedno lahko dosegli perfekten rezultat.
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Inteligentno rešeni stopničasti utor 
zagotavlja zanesljivo in natančno polaganje 
elementov suhega estriha. Elementi so med 

seboj zlepljeni in fiksirani z vijaki. Luknje 
za vijake so izdelane že med proizvodnjo 

elementov..
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zanesljiv priborPaleta proizvodov

AQUAPANEL® lepilo za utore (PU)

AQUAPANEL® lepilo za utore (PU) 
se uporablja za spajanje posameznih 
elementov AQUAPANEL® cement 
board floor.

Poraba: ca. 40 ml/m2

Pakiranje: plastenka 1 kg

AQUAPANEL® floor vijak

AQUAPANEL® cement board floor 
vijaki so razviti posebej za spajanje 
AQUAPANEL® floor stopničastega 
utora. Vijaki so dolgi 24 mm oz. 
21 mm (pri polaganju elementov 
na talno gretje). Vijake privijemo v 
predvrtane luknje, tako da sta plošči 
tesno skupaj na stopničastem utoru. 
Vijakov ne smemo priviti preveč. Pri 
odrezani plošči lahko AQUAPANEL® 
floor vijake brez predvrtanja privijemo 

v AQUAPANEL® cement board 
floor stopničasti utor. Patentirana 
glava omogoča tesno in zanesljivo 
montažo. AQUAPANEL® floor vijak je 
premazan kromatnim antikorozijskim 
zaščitnim sredstvom, ki zagotavlja 
400 ur korozijske obstojnosti v slani 
meglici. Navoj AQUAPANEL® floor 
vijaka je izveden kot enohoden navoj, 
ki zagotavlja optimalni oprijem v 
spodnjem utoru. 
 

Poraba: ca. 14 kom/m2

Pakiranje: 
AQUAPANEL® floor vijak 24: 
karton 500 kom
AQUAPANEL® floor vijak 21: 
karton 400 kom

AQUAPANEL® cement board floor
Element suhega estriha na osnovi 
cementa

AQUAPANEL® cement board floor MF
Elementi suhega estriha na osnovi 
cementa, kaširani z izolacijsko ploščo za 
ublažitev udarnega zvoka

AQUAPANEL® cement board floor
Plošča iz portlandskega cementa z 
dodatki s stopničastim utorom za 
zlepljenje in vijačenje plošč med seboj. 
Element AQUAPANEL® cement board 
floor MF je dodatno kaširan z mineralno 
volno.

Debelina: 
22 mm AQUAPANEL® cement board 
floor 
33 mm AQUAPANEL® cement board 
floor MF

Širina: 600 mm
Dolžina: 900 mm
Pokrivne mere: 570 x 870 mm
Teža: 
ca. 36 kg/m2 AQUAPANEL® cement 
board floor 
ca. 38 kg/m2 AQUAPANEL® cement 
board floor MF
Pakiranje: 50 kom/paleto (24,8 m2)
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zanesljiv pribor

AQUAPANEL® suho nasutje

AQUAPANEL® suho nasutje je 
univerzalno uporabno nasutje za 
višinsko izravnavo, požarno zaščito, 
toplotno zaščito in zaščito pred 
udarnim zvokom.

Zrnatost: d = 0-6 mm
Nasipna gostota: ρs = ca. 140 kg/m3

Pakiranje: vreča 100 l
Površinska teža (nasutja): 
1,54 kg/m2 na cm debeline nasutja
Izračunana vrednost toplotne 
prevodnosti: 
λ = 0,060 W/(m x–K)

AQUAPANEL® samoizravnalna masa 

AQUAPANEL® samoizravnalna masa je 
prašnata fugirna masa, zaščitena proti 
zmrzovanju, ki po mešanju z vodo kot 
samorazlivna masa omogoči izdelavo 
ravne talne površine. Namenjena 
je izravnavi površine AQUAPANEL® 
cement board floor talnih elementov 
pod tankimi mehkimi oblogami kakor 

tudi izravnavi neravnin na cementnih 
in samorazlivnih estrihih, betonskih 
tleh, kamnitih in lesenih podih 
debeline od 2-15 mm. Masa je zlasti 
primerna za izravnavo površin, ki so 
izpostavljene visokim temperaturnim 
nihanjem, kot so npr. estrihi s talnim 
gretjem.

Poraba: ca. 1,5 kg/m2 na 1 mm 
debeline nanosa
Pakiranje: vreča 25 kg

Kot dodatno opremo priporočamo še zlasti izolacijsko ploščo iz mineralne 
volne (MV) za ublažitev udarnega zvoka v skladu z DIN EN 13162 ali ploščo iz 
lesnih vlaken (WF) v skladu z DIN EN 13171. Vsi ostali podatki brošure so bili 
narejeni na osnovi te plošče. Kot nadaljnjo alternativo lahko uporabimo tudi 
mavčnokartonsko ploščo v skladu z DIN 18180.

Razred gradiva: B2 po DIN 4102
Tlačna trdnost (tlačna napetost pri 10 
% stiskanju): ≥ 90 kPa
Dov. št.: Z-23.11-1286

AQUAPANEL® grundirno sredstvo za 
notranje površine

AQUAPANEL® grundirno sredstvo za 
notranje površine je za uporabo že 
pripravljena plastificirana disperzija, 
namenjena grundiranju površine 
AQUAPANEL® cement board floor 
elementov, ki zagotavlja maksimalni 
oprijem zaključnih talnih oblog.

Poraba: ca. 50 g/m2 (koncentrat)
Redčenje: 1 : 1 z vodo
Pakiranje: vedro 15 l ali vedro 2.5 l
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Transport in skladiščenje

Ploščo AQUAPANEL® cement 
board floor je treba nositi 
pokonci ali transportirati 
z vozičkom. Pri odlaganju 
plošč je treba paziti, da ne 
poškodujemo vogalov oz. robov. 
Pri nepravilnem skladiščenju 
se plošče lahko deformirajo. 
To kasneje pomeni zamudnejše 
montiranje ali napake. Pravilno 
skladiščenje: s celotno površino 
na ravni podlagi ali na lesenih 
tramovih (razmak 25 cm).

Da bi preprečili deformacije, je 
potrebno plošče  AQUAPANEL® 
cement board floor do 
vgradnje zaščititi pred vlago in 
vremenskimi vplivi. Navlažene 
plošče je treba pred montažo 
obvezno položiti na ravno 
podlago in jih obojestransko 
posušiti.

Zagotoviti je treba nosilno 
podlago: ena paleta plošč 
AQUAPANEL® cement board 
floor obremeni podlago s ca. 
960 kg.

Pred montažo se morajo plošče 
prilagoditi klimatskim pogojem 
na objektu (temperaturi in zračni 
vlagi). Vlaga v ploščah sme 
znašati maks. 5,5 % teže plošče. 
Temperatura zraka in gradbenih 
elementov med montažo in 
strjevanjem lepila ne sme pasti 
pod 5 °C.

Razrez

Gladko odrezane površine 
dosežemo z uporabo krožne 
žage (z odsesavanjem prahu), 
npr. z FESTO TS 55 Q plus FS, z 
diamantnim žaginim listom. 

Za nihajne žage luknjarice 
priporočamo žagin list prevlečen 
s trdim metalom (npr. Bosch 
T141 HM). 

Izvedba
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Gradbene predpostavke
Talne konstrukcije proizvajalca 
Knauf USG Systems zahtevajo 
načelno suho in nosilno podlago. 
Dvigajoči se gradbeni elementi, 
za katere je predvideno 
ometavanje, morajo biti 
ometani že pred polaganjem 
izolacijskega sloja.

Priprava stropov iz lesenih 
brun
Nepritrjene ali škripajoče 
deske pritrdimo in prežagamo 
posamezne škripajoče stike 
pero-utor. Večje odprtine 
zapremo oz. dovolj stabilno 
prekrijemo. Preprečiti je treba 
izhajanje materiala skozi 
odprtine, razpoke ali stike v 
vmesni prostor med tramovi. V 
ta namen uporabimo difuzijsko 
odprte materiale (npr. papir), 
v kolikor iz gradbenofizikalnih 
razlogov ni potrebna parna 
ovira.

Priprava masivnih stropov
V kolikor so masivni stropi 
vlažni, je treba preprečiti 
dviganje vlage v suhogradno 
talno konstrukcijo. Pri 
medstropnih ploščah v ta namen 
uporabimo PE folijo. Folija 
se mora na stikih prekrivati 
za vsaj 20 cm, ob stenah pa 
jo je treba dvigniti. Samo pri 
mednadstropnih ploščah, ki 
zanesljivo ne vsebujejo vlage, 
lahko folijo opustimo. 

Polaganje plošč na zemeljsko 
podlago 
V primeru zemeljske podlage 
(kleti, nepodkletena poslopja) je 
treba za zaščito pred vdirajočo 
vlago vgraditi ustrezno 
hidroizolacijo.

Priprava podlage

Izbira nasutja
AQUAPANEL® nasutje je idealno 
za višinsko izravnavo, požarno 
zaščito, toplotno zaščito in 
zaščito pred udarnim zvokom je 
univerzalno uporabno. 

Ugotavljanje višinskih razlik
S pomočjo vodne tehtnice ali 
laserske naprave napravimo 
metersko oznako kot 
orientacijsko točko. Zatem 
ugotovimo najvišjo točko tal 
in določimo višinske razlike v 
prostoru.

Izračun višine nasutja
Določimo željeno končno 
višino nasutja. Na najvišjem 
mestu mora višina nasutja 
znašati vsaj 1 cm. Za vsaj 1 
cm morajo biti prekrite tudi 
vidne cevi. Ob upoštevanju 
zgostitve ugotovimovišino 
nasutja na sledeč način: višina 
AQUAPANEL® nasutja = gotova 
višina × 1,10. Na tej višini višini 
kasneje naravnamo letvice.

Označevanje višine nasutja
Nato na steni označimo višino 
nasutja v razmakih po maks. 2 
m. 

Pripravljalna dela

višina nasutja

gotova višina
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Nanašanje nasutjaShema polaganja
Določanje smeri polaganja
V kolikor naj bi se na gotovi suhi 
estrih polagal parket, je treba 
pred polaganjem suhega estriha 
določiti smer polaganja suhega 
estriha. Deščičasti parket se 
običajno polaga pravokotno na 
suhi estrih, parket v obliki ribje 
kosti in mozaični parket pa pod 
kotom 45°.

Nasutje nanašamo v smeri od 
okna proti vratom.

Pokrivne plošče polagamo v 
smeri od vrat proti oknu.

Suhi estrih polagamo v smeri 
od okna proti vratom.

Deščičasti parket polagamo 
pod kotom 90˚, parket v obliki 
ribje kosti pa pod kotom 45˚ 
glede na suhi estrih.

Montaža praga
Da material ne bi "odtekel", med 
okvir vrat, pritrdimo prag širine 80-
100 mm. Prag mora biti visok toliko 
kot nasutje v stlačenem stanju.

Postavljanje vodil
Pričnemo pri steni, ki je najbolj 
oddaljena od vrat. Vzdolž stene 
nasujemo do markirane višine 
(zgornje točke) ca. 25 cm širok pas 
nasutja. Naslednji pas nasujemo v 
razmaku ca. 2,5 m od prvega pasu 
nasutja.

Nanašanje nasutja 
Napolnimo površino med 
obema nasutima pasovoma z 
AQUAPANEL® nasutjem. Vendar 
ne več kot lahko poravnamo, ne 
da bi stopili na nasutje.

Poravnavanje nasutja 
Nato nasutje poravnamo z 
ravnalno letvijo. Pričnemo 
vedno pri steni, ki je najbolj 
oddaljena od vrat. Po nasutju 
ne smemo hoditi. Vdolbine, 
zidne napušče in druge robne 
predele obdelamo z gladilko ali 
krajšo letvico. Nasutje pri tem 
samo poravnamo in nikakor ne 
stiskamo.

Upoštevajte: 
višina nasutja vedno ≥ 1 cm



Izbira pokrivnih plošč 
Pri načrtovani višini nasutja do 
60 mm za ublažitev udarnega 
zvoka uporabimo alternativno 
izolacijsko ploščo ali iverno 
ploščo. Pri višini nasutja nad 
60 mm zaradi mehanskega 
zgoščevanja vedno uporabimo 
robustnejšo iverno ploščo.

Razrez pokrivnih plošč 
Uporabimo lahko le razrezane 
pokrivne plošče, dolge oz. široke 
več kot 20 cm.

Polaganje pokrivnih plošč
Plošče polagamo od vrat v 
prostor. Vsako naslednjo ploščo 
položimo na nasutje tako, da 
površina ostane vodoravna. 
Plošče položimo tik do stene in jih 
med seboj popolnoma stisnemo. 
Križni stiki niso dopustni.

Zgoščevanje z ročnim 
nabijalnikom

Zgoščevanje z električnim 
ploščatim vibratorjem

montaža

Višina nasutja do 60 mm
Nasutje do višine 60 mm 
zgostimo s hojo po pokrivni 
plošči, tudi ob steni in v kotih.

Višina nasutja od 60 do 200 mm
Nasutje, ki je višje od 60 mm, 
je treba zgostiti mehansko. 
Za zaščito pred poškodbami 
na pokrivne plošče položimo 
kose iverne plošče. Nasutje 
nato s teptanjem ali tresenjem 
z ročnim nabijalnikom ali 
ploščatim vibratorjem 
mehansko zgostimo. Upoštevati 
je treba dopustno stopnjo 
zgoščevanja.

Višina nasutja nad 200 mm
Nasutje v višini nad 200 mm 
je treba zgostiti v več delovnih 
fazah. Na vsak sloj položimo 
pomožno ploščo. Zatem sledi 
mehansko zgoščevanje nasutja 
s teptanjem ali stresanjem 
z ročnim nabijalnikom ali 
ploščatim vibratorjem. 
Zgoščevanje po potrebi 
ponovimo. Pokrivne plošče 
ostanejo v konstrukciji, medtem 
po pomožne plošče odstranimo.

Polaganje robnih izolacijskih 
trakov
Pred polaganjem plošč 
suhega estriha je treba zaradi 
preprečitve nastanka zvočnih 
mostov ob steni namestiti robni 
izolacijski trak. Odvečni navpični 
del po položitvi suhega estriha 
ali talne obloge odrežemo.

�

Nasutje in pokrivne plošče



Priprava elementov 
cementnega estriha
Pri prvih ob steni položenih 
elementih odrežemo stopničasti 
utor.

Položitev prve plošče
S polaganjem pričnemo v kotu.

Položitev naslednje plošče
Na strani plošče, ki se stika s 
steno, odrežemo utor. Pred 
nanosom lepila površino utora 
očistimo z mokrim čopičem.  
Mokro odstranjevanje prahu 
je predpostavka za čvrst spoj 
elementov.

Nanos lepila
Lepilo nanesemo tako, kot je 
prikazano na desni skici (poraba:  
40 g/m2). Lepila se ne sme 
onesnažiti s prahom! Elemente je 
treba položiti v roku 10 minut. Pri 
nizkih temperaturah se upočasni 
reakcija lepila. Pri temperaturah 
pod 5 °C lepila ne smemo 
uporabiti.

Pritrjevanje z vijaki
Takoj po položitvi je treba 
elemente pritrditi z vijaki. Pri 
tem je treba z obema nogama 
stati na položeni plošči.
Poraba: 14 kom/element. 
Elementi imajo že izvrtane 
luknje za vijake. Vijakov ne 
smemo priviti preveč.

Elementi suhega estriha na osnovi cementa
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Polaganje plošč po shemi
Zadnji element vsake vrste 
odrežemo po meri (1).  Z 
ostankom (B) pričnemo novo 
vrsto. Tako dobimo potrebni 
zamik stikov (min. 20 cm). 
Plošče polagamo vedno iz 
prostora navzven. Preprečiti 
moramo izdelavo križnih 
stikov. Odvečni stopničasti utor 
odrežemo (2).

Odstranjevanje odvečnega 
lepila
Po strditvi (ca. 12 urah) odvečno 
lepilo postrgamo.

Grundiranje
Celotno površino neposredno 
po strditvi lepila (po ca. 12 urah) 
premažemo z AQUAPANEL® 
grundirnim sredstvom za 
notranje površine.
Poraba: 50 g/m2 (koncentrat)
Redčenje: 1:1 z vodo
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Talne obloge
Zaradi natančnih dimenzij 
in oblikovne stabilnosti je  
AQUAPANEL® cement board 
floor v primerjavi z drugimi 
suhimi estrihi primerna podlaga 
zlasti za parket in je po mnenju 
Instituta za talno tehniko iz 
Nemčije izredno primeren za 
polaganje masivnega parketa, 
ki se s celotno površino lepi na 
podlago.

Polaganje talnih oblog
Keramične obloge in deščičasti 
parket lahko polagamo direktno 
na podlago.

Parket
AQUAPANEL® cement board floor 
je primerna podlaga za praktično 
vse vrste parketa: od plavajočega 
gotovega parketa preko laminatov 
do s celotno površino nalepljen-
ega masivnega parketa. Stikov 
in glav vijakov poda, izdelanega 
iz AQUAPANEL® cement board 
floor elementov pred polaganjem 
parketa ni potrebno fugirati. Za 
lepljenje parketa so primerna vsa 
lepila, ki jih priporočajo proizvajalci 
parketa, kot npr.: 
- �lepila na osnovi umetne smole in 

disperzijska lepila za parkete
- �reakcijska smolnata parketna 

lepila
- �prašnata lepila
- �polimerna lepila. 
Parket moramo polagati vedno 
pravokotno na smer polaganja 
AQUAPANEL® cement board 
floor plošč. Pri polaganju parketa 
po srtastem vzorcu mora kot med 
smermi polaganja znašati 45˚ (gl. 
stran 8). Pri polaganju je treba 
upoštevati zahteve standarda 
DIN 18356, smernice stroke in 
navodila proizvajalca.

Ploščice in naravni kamen
Keramične obloge lahko 
nalepimo direktno, brez 
predhodnega kitanja. Obloga 
mora biti primerna za polaganje 
po tankoslojnem postopku 
in položena z "odprto fugo". 
Keramične ploščice smejo biti 
velike maksimalno 33 × 33 cm. 
 
Uporabiti moramo elastificirano 
lepilo (z zadostnim nanosom 
lepila) in elastificirano fugirno 
maso. Pri polaganju je treba 
upoštevati navodila proizvajalca 
in druge smernice stroke.

Tekstil, PVC, linolej
Pri polaganju je treba upoštevati 
smernice proizvajalca in stroke.

- �Tankoslojne obloge iz tekstila, 
PVC-ja in linoleja  
Pred polaganjem tankoslojnih 
oblog je treba po celotni 
površini na podlago nanesti 
AQUAPANEL® fugirno maso. 
Talne obloge polagamo šele 
po popolni posušitvi fugirne 
mase. S fugiranjem podlage 
preprečimo, da bi se kasneje 
na oblogi videli odtisi stikov, 
glav vijakov ali druge manjše 
neravnine. 

- �Debele talne preproge 
Pri debelih preprogah, npr. 
obloženih s peno, zadošča 
fugiranje glav vijakov in območja 
stikov z  AQUAPANEL® fugirno 
maso. 
 
Preproge fiksiramo z 
dvostanskim lepilnim trakom ali 
z lepilnim sistemom, ki dopušča 
enostavno odstranitev preproge 
brez morebitnih ostankov na 
podlagi in s katerim se lepi 
preproga po celotni površini. 

Besonders fü
r 

P
a

rkett  geeignet 

Getestet 
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Nosilnost
Nosilnost konstrukcij suhega estriha 
Pri dimenzioniranju stropov je treba upoštevati obremenitve, 
ki jih predstavljajo osebe, pohištvo, naprave, blago in podobno. 
Knauf USG Systems talni sistemi, ki so prilagojeni konkretnim 
obremenitvam, izkazujejo dobro obremenljivost - še zlasti v 
stanovanjskih in upravnih stavbah. Konstrukcije suhega estriha niso 
primerne za obremenitve z vozili. 

Točkovne obremenitve
Vsota točkovnih obremenitev 
ne sme preseči maksimalno 
dopustne stropne obremenitve 
na kvadratni meter. Pri 
posameznih obremenitvah 
je treba razmisliti o dodatni 
ojačitvi podlage. Pri tem Vam 
bomo radi svetovali.

 Obremenitve med gradnjo, ki 
presegajo dopustne vrednosti, 
tudi kratkoročno niso 
dopustne. Zaradi tega je treba 
potek gradbenih del načrtovati 
tako, da suhi estrih ne bo 
obremenjen čez dopustno 
mejo. Če so med gradnjo 
predvidene večje obremenitve, 
je treba poskrbeti za dodatne 
zaščitne ukrepe.

Naši strokovnjaki Vam bodo 
radi priskočili na pomoč.

Področje uporabe	 Površinska obrem.	 Posamezna obrem.

➊	 prostori in hodniki v stavnovanjskih stavbah,					     2,0 kN/m2		  1,0 kN
	 bolniške sobe v bolnišnicah,
	 hotelske sobe vključno s kuhinjami in kopalnicami

➋	 hodniki v pisarniških stavbah, pisarne, zdravniške ordinacije, 			   2,0 kN/m2		  2,0 kN
	 bivalni prostori vključno s hodniki, prodajni prostori do velikosti 50 m2

	 v bivalnih, pisarniških in podobnih stavbah

➌	 hodniki v bolnišnicah, hotelih in domovih za ostarele,				    3,0 kN/m2		  3,0 kN
	 kuhinje in ordinacije vključno z operacijskimi dvoranami 
	 brez težkih naprav

➍	 površine z mizami, npr. šolski prostori, kavarne, restavracije,			   3,0 kN/m2		  4,0 kN
	 jedilnice, čitalnice, recepcije

➎	 površine s fiksnimi sedeži. npr. v cerkvah, gledališčih, kinodvoranah,		  4,0 kN/m2		  4,0 kN
	 kongresnih dvoranah, predavalnicah, prostorih za zborovanja, čakalnicah

Primeri obremenitev oz. področij uporabe
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Nosilnost

➊ - ➌  v skladu s tabelo na strani 12	 Debelina sloja	

	

AQUAPANEL® cement board floor MF	 33 mm

Aquapanel2 cement board floor	 22 mm
izolacijska plošča za ublažitev udarnega zvoka	 12-1 mm

AQUAPANEL® cement board floor	 22 mm
iverna plošča	 8 mm

AQUAPANEL® cement board floor	 22 mm
WF DEO ≥ 100 kPa	 ≤ 60 mm

AQUAPANEL® cement board floor	 22 mm
EPS DEO ≥ 150 kPa	 ≤ 60 mm

AQUAPANEL® cement board floor	 22 mm
izolacijska plošča za ublažitev udarnega zvoka	 12-1 mm
suho nasutje	 ≤ 60 mm

Aquapanel2 cement board floor	 22 mm
iverna plošča	 8 mm
suho nasutje	 ≤ 200 mm

Aquapanel2 cement board floor	 22 mm
WF DEO ≥ 100 kPa	 ≤ 60 mm
iverna plošča	 8 mm
suho nasutje	 ≤ 100 mm

AQUAPANEL® cement board floor	 22 mm
EPS DEO ≥ 150 kPa	 ≤  60 mm
iverna plošča	 8 mm	
suho nasutje	 ≤ 100 mm

AQUAPANEL® cement board floor	 22 mm
izolacijska plošča za ublažitev udarnega zvoka	 12-1 mm
iverna plošča	 8 mm
suho nasutje	 ≤ 100 mm

AQUAPANEL® cement board floor MF	 33 mm
iverna plošča	 8 mm
suho nasutje	 ≤ 100 mm

➍ - ➎ v skladu s tabelo na strani 12	 Debelina sloja	

AQUAPANEL® cement board floor	 22 mm
AQUAPANEL® cement board indoor	 12,5 mm
iverna plošča	 8 mm
suho nasutje	 ≤ 60 mm

AQUAPANEL® cement board indoor	 12,5 mm
AQUAPANEL® cement board floor	 22 mm
iverna plošča	 8 mm
suho nasutje	 ≤ 60 mm

Predpostavljene so stabilne, nosilne stropne plošče z zadostno prečno 

Knauf USG Systems talni sistemi za različna področja uporabe
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Nosilnost
Montaža dodatnega sloja za porazdelitev obremenitve

Varianta 1
		
-	� AQUAPANEL® cement board floor suhi estrih polagamo po 

navodilih za montažo.

-	� Počakati je treba, da lepilo veže.

-	� Odstraniti je treba prah, nečistoče in ostanke lepila.

-	� AQUAPANEL® lepilo nanesemo goseničasto v razmaku ca. 10 cm na
	 AQUAPANEL® cement board floor (poraba 80 g/m2).
 
-	� Položimo AQUAPANEL® cement board indoor elemente in jih
	 pritrdimo z AQUAPANEL® vijaki za estrih (poraba vijakov:
	 15 kom/m2).

Varianta 2 (idealna za parketne obloge)
		
-	� AQUAPANEL® cement board indoor elemente položimo na iverne 

plošče tesno skupaj, brez križnih stikov in z zamikom stikov.
 
-	 Odstranimo prah in nečistoče.

-	 AQUAPANEL® lepilo za utore nanesemo v razmaku ca. 10 cm na
    	AQUAPANEL® cement board floor elemente (poraba 80 g/m2).

-	 Elemente AQUAPANEL® cement board floor polagamo prečno
	 na smer polaganja AQUAPANEL® cement board indoor 		
	 elementov. 

Potek montaže

Estrih lahko povečano obremenimo 4-5, če uporabimo dodatni sloj iz plošč AQUAPANEL® cement board indoor, ki omogoči porazdelitev 
bremena. Ta sloj lahko položimo nad ali pod sloj elementov AQUAPANEL® cement board floor.

Shema polaganja
Elemente AQUAPANEL® 
cement board indoor položimo 
pravkotno na elemente 
AQUAPANEL® cement board 
floor, tesno skupaj, brez križnih 
stikov in s prekrivanjem stikov.

Shema polaganja
Elemente AQUAPANEL® 
cement board floor položimo 
pravokotno na elemente 
AQUAPANEL® cement board 
indoor, tesno skupaj, brez 
križnih stikov in s prekrivanjem 
stikov.

Varianta 1 Varianta 2
Na razpolago imamo vse za 
položitev talnih oblog koristne 
lastnosti (npr. parket, gl. stran 
11).

Nanos AQUAPANEL® lepila za utore v razmaku ca. 10 cm.
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Kombinacija s talnim gretjem
AQUAPANEL® cement board 
floor suhi estrih je zaradi svoje 
mineralne sestave in toplotne 
prevodnosti (0,30 W / (mK) 
primeren zlasti za sisteme talnega 
gretja. Kot cementna plošča 
prenese AQUAPANEL® cement 
board floor v primerjavi z estrihi 
na osnovi mavca višje dovodne 
temperature (do 70°C). Talno 
gretje ne zmanjša razreda 
požarne upornosti tal. 

Primerni sistemi 
AQUAPANEL® cement board floor 
je primeren za: 
- �električne ogrevalne sisteme, kot 

so npr. ogrevalne žice, položene 
v lepilo keramične obloge; 

- �ogrevalne sisteme s 
toplovodnimi cevmi; sestavljeni 
so iz plošč iz PS ali PUR, v katere 
se polagajo cevi, in toplotno 
prevodnega sloja za ploskovno 
oddajanje toplote. Te plošče 
omogočajo polaganje suhega 
estriha po celotni površini. 

Ločevanje obrtniških del 
Posamezna obrtniška dela (med 
polagalci keramike in instalaterji 
talnega gretja) so pri suhem 
estrihu v primerjavi z mokrim 
jasno ločena. Tako ne more 
priti do nesoglasij pri izvedbi in 
garanciji za opravljeno delo. 

Požarna zaščita
Talni ogrevalni sistemi požarnega 
razreda E so lahko položeni pod 
AQUAPANEL® cement board floor 
elemente, ne da bi to vplivalo na 
razred požarne upornosti. 

Toplotne vrednosti  
AQUAPANEL® cement 
board floor suhega estriha 
Toplotna prevodnost:               
0,30 W / (mK) 
Dovodna temperatura:  ≤ 70°C. 
Da bi dosegli optimalno 
prilagoditev vseh gradiv končni 
uporabni temperaturi, je 
potrebno temperaturo talnega 
ogrevalnega sistema na začetku 
dvigati postopoma.

Oznaka
	 1	� AQUAPANEL® cement 

board floor element
	 3	 iverna plošča
	 17	 toplotno prevodni 
		  premaz oz toplotno- 
		  prevodna pločevina 
	18	 ogrevalne cevi
	19	 plošče iz PS ali PUR
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Trajanje požarne upornosti	 30 minut		  60 minut			   90 minut

Zgradba	 AQUAPANEL®	 AQUAPANEL®		  AQUAPANEL® 	 AQUAPANEL®		  AQUAPANEL®

	 cement board floor 	 cement board floor +		  cement board floor +	 cement board floor +		  cement board floor +
	 – 	 zvočnoizolacijska pl.*		  iverna plošča*	 zvočnoizolacijska pl.		  iverna plošča
		  ali			   ali
	 –	 AQUAPANEL® floor MF		 –	 AQUAPANEL® floor MF	 –

suho nasutje	 –	 –		  –	                           AQUAPANEL® suho nasutje
višina suhega nasutja 	 –	 –		  –		  ≥ 20 mm

Požarna zaščita
Z AQUAPANEL® cement board 
floor elementi lahko izdelamo 
talne konstrukcije, ki dokazano 
izboljšajo trajanje požarne 
upornosti osnovnega stropa. 
Natančna klasifikacija je 
navedena pri posamezni stropni 
konstrukciji.

Pri požarni obremenitvi od 
zgoraj dosežejo konstrukcije z 
AQUAPANEL® cement board 
floor elementi trajanje požarne 
upornosti 30, 60 ali 90 minut, kar 
je dokazano s preizkusi. 

Požarnotehnično so ocenjeni 
naslednji stropi v kombinaciji 
z AQUAPANEL® cement board 
suhim estrihom: 

Požarna zaščita s ploščami 
AQUAPANEL®  cement board 
floor 
Vsako gradivo je v skladu s svojimi 
požarnimi karakteristikami 
uvrščeno v ustrezni razred gradiv. 
AQUAPANEL® cement board floor 
je klasificiran kot "negorljivo" 
gradivo v skladu z razredom A2 po 
DIN 4102. Nasutja so uvrščena 
kot "negorljiva" gradiva v razred 
gradiv  A1 ali kot  „običajno 
vnetljiva“ v razred gradiv B2 po 
DIN 4102.

	 Masivni stropi	 Stropi iz	 Stropi iz jeklene 	
		  lesenih brun	 trapezne pločevine
 
 
 

		  Zgornje prekritje iz:
		  ≥ 16 mm lesenih plošč 
		  ρ ≥ 660 kg/m3 ali
		  ≥ 16 mm vezanih plošč,	  
		  ρ ≥ 520 kg/m3 ali	  
		  ≥ 21 mm desk / plohov

Klasifikacija požarne zaščite samo talnih sistemov pri požarni obremenitvi od zgoraj

AQUAPANEL® cement board floor16

* Zahteve v skladu s potrdilom o preizkusu P379/7978-MPA BS

Proizvod	 Razred gradiva
	 po DIN 4102
AQUAPANEL®  
cement board floor	 A2
AQUAPANEL®  
cement board floor MF	 A2
AQUAPANEL®  
izravnalno nasutje	 B2
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Zvočna zaščita
Pregled akustičnih preizkusov (zvočna zaščita v zraku in udarnega zvoka) 
po EN ISO 140

AQUAPANEL® cement board floor suhi estrih na masivnem stropu

AQUAPANEL® cement board floor MF	 ovrednotena zvočna izolirnost R w,R	 58 dB
	 ovrednotena raven udarnega zvoka L n,w,R	 52 dB
	 izboljšanje izolacije pred udarnim zvokom ∆ L w,R	 21 dB
 
Potrdilo o preizkusu 0231.00 – P 272

AQUAPANEL® cement board floor 	 ovrednotena zvočna izolirnost R w,R	 63 dB
plošča za izolacijo udarnega zvoka	 ovrednotena raven udarnega zvoka L n,w,R	 44 dB
30 mm nasutje	 izboljšanje izolacije pred udarnim zvokom ∆ L w,R	 29 dB
 
Potrdilo o preizkusu 0230.00 – P 272

AQUAPANEL® cement board floor 	 ovrednotena zvočna izolirnost R w,R	 61 dB
AQUAPANEL® cement board indoor	 ovrednotena raven udarnega zvoka L n,w,R	 54 dB
iverna plošča	 izboljšanje izolacije pred udarnim zvokom ∆ L w,R	 17 dB
30 mm nasutje
Potrdilo o preizkusu 0010.05 – P 252/04

AQUAPANEL® cement board floor MF	 ovrednotena zvočna izolirnost R w,R	 61 dB
	 ovrednotena raven udarnega zvoka L n,w,R	 51 dB
	 izboljšanje izolacije pred udarnim zvokom ∆ L w,H	 8 dB
 
Potrdilo o preizkusu 0232.00 – P 272

AQUAPANEL® cement board floor 	 ovrednotena zvočna izolirnost R w,R	 62 dB
iverna plošča	 ovrednotena raven udarnega zvoka L n,w,R	 45 dB
30 mm nasutje	 izboljšanje izolacije pred udarnim zvokom ∆ L w,H	 13 dB
 
Potrdilo o preizkusu 0204.00 – P 272

AQUAPANEL® cement board floor MF	 ovrednotena zvočna izolirnost R w,R	 57 dB
	 ovrednotena raven udarnega zvoka L n,w,R	 56 dB
	 izboljšanje izolacije pred udarnim zvokom ∆ L w,H	 6 dB
 
Potrdilo o preizkusu 0007.05 – P 252/04

AQUAPANEL® cement board floor suhi estrih na stropu iz lesenih brun ➊

AQUAPANEL® cement board floor suhi estrih na stropu iz lesenih brun ➋
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Vse preizkuse je opravila družba Ingenieurgesellschaft für 
technische Akustik, ITA iz Wiesbadna. Vrednosti, dobljene pri 
preizkušanju, upoštevajo samo objekt brez bočnih gradbenih 
elementov.

Izboljšanje zaščite pred udarnim zvokom za strope iz lesenih brun 
je izračunano po računskem postopku prof. Göseleja, ki se opira 
na nemški standard DIN 4109, priloga 1 („Postopek za vnaprejšnje 
določanje zaščite pred udarnim zvokom stropov iz lesenih brun“, 
Les kot surovina in gradivo, zvezek 37 (Nemčija, 1979, strani 213 do 
220).

Oznake
A	 tram 120 / 180 mm, osni razmak 62,5 cm
B	 lesene deske, d = 21 mm
C	 pesek, d = 50 mm
D	 slepi pod, iverna plošča, d = 19 mm
E	 mineralna volna, d = 40 mm
F	 vzmetni profil, d = 27 mm
G	 mavčnokartonska plošča, d = 12,5 mm

Strop iz lesenih brun

➋

➊
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Stropne konstrukcije z AQUAPANEL® cement board floor elementi na 
stropih iz lesenih brun

AQUAPANEL® cement board floor s ploščo za zaščito pred udarnim 
zvokom in nasutjem

AQUAPANEL® cement board floor z iverno ploščo in nasutjem

Oznake
1 a	 AQUAPANEL® cement board floor
1 b	 AQUAPANEL® cement board floor MF
2	 plošča za zaščito pred udarnim zvokom
3	 iverna plošča
4	 nasutje
6	 folija za preprečitev uhajanja drobnih delcev
11	� tla iz desk ali ivernih plošč

Primeri konstrukcij

AQUAPANEL® cement board floor MF

b

a

Vse navedene vrednosti zvočne zaščite so primerjalne vrednosti, ki so izračunane 
za na strani 17 prikazane stropne konstrukcije, in se lahko uporabijo za ocenitev 
vrednosti primerljivih stropov.

	 R w, R 	 L n, w, R	 ∆L w, H	 Trajanje požarne
	 dB	 dB	 dB	 upornosti

„starem“ vmesnem stropu	 61	 51	 8	 60 min od zgoraj
iz lesenih brun

“spodaj odprtem” 	 40	 81	 -	 60 min od zgoraj
stropu iz lesenih brun

AQUAPANEL® cement board floor MF na

		  R w, R	 L n, w, R	 ∆L w, H	 Trajanje požarne
		  dB	 dB	 dB	 upornosti

„starem“ vmesnem	 20-30 mm nasutje 	 -	 -	 -	 90 min od zgoraj
stropu iz lesenih brun	 30-60 mm nasutje 	 62	 45	 13	 90 min od zgoraj
	 20-60 mm nasutje 	 -	 (*)	 (*)	 90 min od zgoraj

“spodaj odprtem”	 20-60 mm nasutje	 -	 -	 -	 90 min od zgoraj
stropu iz lesenih brun	 60 mm nasutje 	 47	 66	 -	 90 min od zgoraj

AQUAPANEL® cement board floor + nasutje + plošča za zaščito 
pred udarnim zvokom na

		  R w, R	 L n, w, R	 ∆L w, H	 Trajanje požarne
		  dB	 dB	 dB	 upornosti

„starem“ vmesnem	 ≥ 20	 -	 -	 -	 90 min od zgoraj
stropu iz lesenih brun	 nasutje

AQUAPANEL® cement board floor + nasutje + iverna plošča 
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Stropne konstrukcije s ploščami AQUAPANEL® cement board floor/ floor 
MF na masivnih stropih

AQUAPANEL® cement board floor s pokrivnimi ploščami in nasutjem na 
ravnem ali neravnem masivnem stropu

Dodatna opozorila
Opomba glede zvočne zaščite:
• �Stopnja izboljšanja zaščite pred udarnim zvokom je določena pri 

preizkušanju stropa ob upoštevanju izločitve prenosa preko bočnih 
gradbenih elementov.

Opombe glede požarne zaščite:
• �Trajanje požarne upornosti se z dodatnimi sloji iz plošč 

AQUAPANEL® cement board floor, pokrivnih plošč, nasutja ali 
AQUAPANEL® cement board indoor plošč ne spremeni.

• �Prav tako na trajanje požarne upornosti ne vplivajo negativno 
parne ovire, izolacijski trakovi ali sloji za zaščito pred sipanjem 
drobnih delcev, nameščeni med nosilnim stropom in dodatno 
talno konstrukcijo.

• �Pod AQUAPANEL® cement board floor se sme namestiti sistem 
talnega ogrevanja.

• �Instalacije se smejo polagati neposredno na nosilni strop, v kolikor 
znaša minimalna višina nasutja nad instalacijami 10 mm.

• �Postavitev talne obloge na gotovi suhi estrih je dopustna brez 
dodatnih dokazil.

AQUAPANEL® cement board floor s pokrivnimi ploščami in nasutjem na 
ravnem ali neravnem masivnem stropu

AQUAPANEL® cement board floor na ravnem masivnem stropu z 
izravnalno tkanino

AQUAPANEL® cement board floor MF na ravnem masivnem stropu

Oznake
1 a	 AQUAPANEL® cement board floor
1 b	 AQUAPANEL® cement board floor MF
2	 izolacijska plošča za ublažitev udarnega zvoka
3	 iverna plošča
4	 nasutje
7	 po potrebi zapora pred vlago

	 R w, R	 L n, w, R	 ∆L w, R	 Trajanje požarne
	 dB	 dB	 dB	 upornosti

AQUAPANEL® cement board floor 	 -	 -	 -	 30 min od zgoraj

AQUAPANEL® cement board floor MF  	 58	 52	 21	 60 min od zgoraj

AQUAPANEL® cement board floor / floor MF

	 R w, R	 L n, w, R	 ∆L w, R	 Trajanje pož.
	 dB	 dB	 dB	 upornosti

20-30 mm nasutje	 -	 -	 -	 90 min od zgoraj

30-60 mm nasutje  	 63	 44	 29	 90 min od zgoraj

20-60 mm nasutje  	 -	 (*)	 (*)	 90 min od zgoraj

AQUAPANEL® cement board floor + nasutje + 
izolacijska plošča za ublažitev udarnega zvoka	 R w, R	 L n, w, R	 ∆L w, R	 Trajanje pož.

	 dB	 dB	 dB	 upornosti

≥ 20 mm nasutje 	 -	 -	 -	 90 min od zgoraj

AQUAPANEL® cement board floor + nasutje + iverna plošča

21AQUAPANEL® cement board floor20
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Idealna konstrukcija za gradnjo z leseno podkonstrukcijo in montažne hiše

Robni stiki
Nasutje in pokrivne plošče lahko segajo do roba. Med  AQUAPANEL® 
cement board floor elementom in steno je treba izdelati robno fugo širine 
vsaj 10 mm.  Tako preprečimo zvočne mostove in napetosti, če pride do 
delovanja materiala zaradi nihanja temperature ali vlage. Robni izolacijski 
trak prepreči polnjenje robne reže s fugirno ali lepilno maso, ki se uporabi 
pri naslednjih slojih. Robni izolacijski trak se sme odrezati ob zgornjem robu 
poda šele po položitvi vrhnjega sloja. Zapolnjena robna reža se kasneje 
prekrije s kotno talno letvijo, ki se pritrdi na steno.

Dilatacijski stiki
Dilatacijske stike v objektu je treba seveda prenesti tudi na suhi estrih. Ker  
ima AQUAPANEL® cement board floor element zelo majhne termične in 
vlažnostne koeficiente raztezanja, so dodatne fuge potrebne samo takrat, če 
stranica prostora presega dolžino 10 m. Dilatacijski stik je potrebno izdelati s 
primernim dilatacijskim profilom.

Cevovodi
Cevi in kable lahko položimo v suho nasutje, vendar jih je treba pritrditi na 
nosilno stropno ploščo. Zatem celotno površino napolnimo z nasutjem. Cevi in 
kabli morajo biti prekriti s suhim nasutjem za vsaj 10 mm. Izolirne obloge cevi 
smejo biti samo iz nestisljivih materialov.

Oznake
1 a	 AQUAPANEL® cement board floor
1 b	� AQUAPANEL® cement board floor MF
2	 izolacijska plošča za zaščito pred udarnim zvokom
3	 iverna plošča
4	 nasutje
7	 po potrebi zapora pred vlago
12	� opažna deska / lesena letev / 

podložna plošča > 19 mm
24	 posebni profil
25	 robni izolacijski trak

Splošni detajli

b

a



konstrukcijski detajli
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Leseni prag
V območju vrat lahko namestimo prag, ki ločuje tla dveh prostorov in 
preprečuje širjenje nasutja v sosednji prostor. Prag mora biti širok 80 do 
100 mm in biti enako visok kot gotovo stisnjeno nasutje. Pokrivne plošče 
oz. izolacijske plošče za ublažitev udarnega zvoka polagamo preko praga. 
Da bi preprečili prehajanje zvoka skozi AQUAPANEL® cement board floor 
elemente, je treba le-te pod vratnim krilom položiti tesno skupaj.

Ekstremni naklon

Ekstremni naklon
Če je nosilni strop močno nagnjen, je višina nasutja v prostoru različno 
visoka. Razlog za to je odstotna zgostitev nasutja glede na višino nasutja.
Predlagamo naslednji način izvedbe: grobo izravnavo izvedemo samo 
pod načrtovano vgradno višino. Po zgostitvi je treba izravnati preostale 
neravnine.

Strop iz jeklenih nosilcev

AQUAPANEL® cement board floor s pokrivnimi ploščami in nasutjem se 
lahko uporabi tudi za sanacijo stropov iz jeklenih nosilcev. Pri tem mora 
minimalna višina nasutja segati 10 mm nad zgornji rob jeklenega nosilca.

Leseni prag
Alternativno lahko v območju vrat nasujemo nasutje tudi neprekinjeno, če 
je stik  AQUAPANEL® cement board floor plošč v območju vrat podložen z 
lesom širine vsaj 100 mm.

Oznake
1	 AQUAPANEL® cement board floor
2	 izolacijska plošča za ublažitev udarnega zvoka
3	 iverna plošča
4	 nasutje
7	 po potrebi zapora pred vlago
12	� opažna deska / lesena letev / 

podložna plošča > 19 mm
13	 prag
25	 robni izolacijski trak

Prag

Območje praga se lahko izvede v dveh variantah:
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Idealno za leseno podkonstrukcijo, montažne hiše in sanacije

Strop iz lesenih tramov z vmesnim polnilom in AQUAPANEL® cement 
board floor suhim estrihom
Stare strope iz lesenih tramov lahko saniramo z AQUAPANEL® cement board 
floor suhim estrihom na naslednji način: Odstranimo morebitne talne deske 
in polnilo. Nosilne letve pritrdimo z vijaki s strani na obstoječe tramove, 
izdelamo nov slepi pod in po potrebi uporabimo sloj za zaščito pred 
sipanjem. Med tramove vsujemo nasutje in ga poravnamo. Nanj položimo 
iverne plošče. Nasutje zgostimo z ročnim nabijalnikom preko položenih 
opažnih ali ivernih plošč. Nato nanesemo drugi sloj nasutja in preko njega 
položimo drugi sloj ivernih plošč. Nasutje višine nad 60 mm zgostimo s 
pomočjo opažnih ali ivernih plošč. Nato položimo AQUAPANEL® cement 
board floor elemente.

Suhi estrih obremeni strop, kot je prikazano spodaj:

AQUAPANEL® cement board floor	 0,34 kN / m2

AQUAPANEL® cement board floor MF	 0,36 kN / m2

nasutje (10 cm zgoščena višina)

AQUAPANEL® nasutje	 0,015 kN / m2

Pri določitvi nasipne višine mislite na zgostitev posameznega nasutja:

AQUAPANEL® izravnalno nasutje	 10 % 

Posebni nasveti
• �Stropnja izboljšanja zaščite pred udarnim zvokom je ugotovljena s 

preizkušanjem ob izključitvi prenosa zvoka preko bočnih elementov. 

Opombe glede požarne zaščite:
• �Trajanje požarne upornosti se zaradi vgrajenih dodatnih slojev iz 

AQUAPANEL® cement board floor plošč, prekrivnih plošč, nasutja ali 
AQUAPANEL® cement board indoor plošč ne spremeni.

• �Namestitev dodatnih slojev se sme izvesti ob upoštevanju nosilnosti 
nosilnega stropa.

• �Parne ovire, izolacijski trakovi ali sloj za zaščito pred sipanjem, nameščeni 
med nosilni strop in talno konstrukcijo nad njim, ne vplivajo na trajanje 
požarne upornosti.

• �Pod AQUAPANEL® cement board floor suhi estrih lahko položimo talni 
ogrevalni sistem.

• �Instalacije lahko položimo neposredno na nosilni strop, v kolikor je preko 
njih višina nasutja vsaj 10 mm.

• �Položitev talnih oblog na suhi estrih je dopustna brez ev. dokazil o 
primernosti.

• �Po podatkih na strani 14 lahko položimo dodatni sloj za porazdelitev 
obremenitve.

Oznake
1 a	 AQUAPANEL® cement board floor
1 b	� AQUAPANEL® cement board floor MF
3	 iverna plošča
4	 nasutje
6	 zaščita pred sipanjem
10	 nosilni viseči strop
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Detajli v vlažnih prostorih
Z vlago obremenjeni gradbeni deli, kot so npr. kopalnice, tuši, terase ipd. 
morajo biti zaščiteni proti vlagi. Ta zaščita se lahko izvede v skladu s pisnimi 
navodili "Nasveti za izvedbo tesnenja v povezavi z oblogami iz plošč in 
ploščic v odprtih in zaprtih prostorih", ki jih je izdalo Združenje nemških 
polagalcev ploščic v centralnem združenju nemških gradbenih izvajalcev.

Tesnenje z izolacijskim trakom
Ker na tleh v vlažnih prostorih lahko vedno računamo s stoječo vodo, 
je potrebno na suhem estrihu iz AQUAPANEL® cement board floor 
elementov pod oblogo iz ploščic, položenih na tankoslojno malto, položiti 
hidroizolacijsko folijo v skladu z omenjenimi pisnimi navodili. Če pa 
položimo ploščice na lepilo, ki hkrati tudi tesni, le-to velja kot izolacija. 
Površinska izolacija je lahko izdelana iz disperzij na osnovi umetnih mas, 
kombinacije umetne mase in cementa ali reakcijskih smol, nanašamo pa jo 
lahko z lopatico, mazanjem, baljškom ali brizganjem. Izolacijo lahko ojačamo 
z armirno tkanino oz. folijami. Količina nanosa izolacijskega sredstva in 
število slojev je odvisno od navodil proizvajalca.

Prehod med talnimi oblogami 
Prehod med ploščicami in drugimi talnimi oblogami mora biti izveden 
elastično in zaščiten pred vlago. Zato je potrebno suhi estrih do nosilnega 
stropa ločiti s fugo z vloženim izolacijskim trakom. Prehod med talnimi 
oblogami se izvede s primernim profilom.

Robni stiki
Nasutje in pokrivne plošče lahko položimo do roba poda. Med 
AQUAPANEL® cement board floor elementom in steno je treba izdelati vsaj 
10 mm široko režo, v katero je treba vstaviti robni izolacijski trak. V kotu 
je treba namestiti dodatni tesnilni trak. Zaradi prevzemanja morebitnih 
premikov ga položimo zankasto.

Pri površinskem tesnenju z vložkom tesnilni trak ni potreben. V tem primeru 
tkanino ali folijo položimo zankasto. Režo med steno in talno oblogo je treba 
zapolniti s trajnoelastično, fungicidno fugirno maslo ali ustreznim profilom.

Prehod cevi
Cevi morajo biti oblečene v ustrezni plašč, ki prenese manjše deformacije. 

V preboj skozi nosilni strop namestimo cevno manšeto tako na tesno, da je 
preprečeno prodiranje sipkega materiala v odprtino.

Izolacija s premazom

Izolacija s trakom

Prehod med enako visokima podoma

Prehod med različno visokima podoma

Detajli v mokrih prostorih

Oznake
22	 izolacijska folija
23	 keramična obloga
24	 posebni profil
25	 robni izolacijski trak

Oznake
20	 elastična, fungicidna fugirna masa
22	 površinska izolacija
23	 keramična obloga
24	 posebni profil
25	 robni izolacijski trak
26	 plašč cevi
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tehnični podatki

Tehnični podatki
Fizikalne lastnosti

Proizvod 

Izvedba

širina (mm)

dolžina (mm)

debelina (mm)

površinska teža (kg/m2)

gostota suhega nasutja (kg/m3)

upogibna trdnost (N/mm2)

E-modul (N/mm2)

prepustnost vodne pare (DIN 4108)

toplotna prevodnost U (W/mK) 

alkalnost (pH)

razred gradiva

AQUAPANEL®  
cement board floor

Floor

570

870

22

ca. 36

ca. 1450

3,0

4000 - 7000

70 / 150

0,3

12

A2

AQUAPANEL®  
cement board floor

Floor MF

570

870

32

ca. 38

ca. 1450

3,0

4000 - 7000

70 / 150

 

12

A2

Poraba materiala

Material		  Poraba/m2

AQUAPANEL® lepilo za utore (PU)		  40 g

AQUAPANEL® floor vijak		  14

AQUAPANEL® grundirno sredstvo za notranje površine	 50 g (koncentrat)

AQUAPANEL® samoizravnalna masa	 1,5 kg/m2 na mm debeline nanosa

Orientacijske vrednosti za montažo

Nasipna višina 				  

		

		  enostavno	 zahtlevno	 enostavno	 zahtevno

• nasutje + pokrivna plošča		  3,5 –		  5,8 –	

• �nasutje + pokrivna plošča		  13,0 –		  15,0 –	  

+ AQUAPANEL® cement board floor					   

27AQUAPANEL®  cement board floor26

Tloris in robni pogoji

≤ 60 mm > 60 mm

7,0 min/m2 10,5 min/m2

21,0 min/m2 26,0 min/m2



idealno za vse vrste talnih konstrukcij
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AQUAPANEL® je zaščitena znamka podjetja Knauf USG Systems GmbH & Co. KG.

Knauf USG Systems GmbH & Co. KG si pridržuje pravico, da brez predhodne najave 
in brez jamstva spremeni tehnične podatke ali design in dobavlja proizvode, ki se 
razlikujejo od v prospektu opisanih in prikazanih proizvodov.

© 2005 D-12/05-023

Knauf USG Systems GmbH & Co. KG 

Zur Helle 11

D-58638 Iserlohn

Nemčija


