KNAUF

IZJAVA O LASTNOSTIH
St. 0022_F2F_Filler_to_finish_2013-04-24
1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: EN 13963-3A

2. Tip, serijska ali zaporedna Stevilka ali druga oznaka za identifikacijo gradbenega proizvoda v skladu
s ¢lenom 11 (4): Knauf Bauprodukte F2F Filler to finish

3. Predvidena vrsta uporabe ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano
tehni¢no specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
Fugiranje fug med mavénimi plos€ami

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu
s ¢lenom 11 (5): Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG, Am Bahnhof 7, D-97346 Iphofen
Tel. +499323 31-0, Fax +499323 31-323, E-Mail Zentrale@Knauf.de

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je
dolo¢eno v prilogi V: Sistem 3

7. Zaizjavo o lastnostih gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard, je
MFPA Leipzig (NB-Nr.0800) opravil preskus poZarnih lastnosti po sistemu 3 in izdal Klasifikacijsko
porocilo 5t. KB 3.1/12-312-3 s klasifikacijo proizvoda: A2-s1,d0.
Prvo preskuSanje proizvoda je opravil proizvajalec. TovarniSko kontrolo proizvodnje opravlja
proizvajalec.

9. Navedena lastnost

Bistvene znacilnosti Lastnost I-!grmonlzw_a_na .
tehniéna specifikacija
Odziv na ogenj - R2F A2-s1,d0 EN 13963:2005-05
Upogibna / natezna trdnost NPD EN 13963:2005-05
Nevarne substance - DS NPD EN 13963:2005-05

Zahteve, ki jih izpolnjuje produkt, kadar se je v skladu s ¢lenoma 37 ali 38 uporabila specificna tehni¢na
specifikacija: Ni relevantno

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v tocki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz tocke 9.
Za izjavo o lastnostih je odgovoren izklju¢no proizvajalec, naveden v tocki 4.
Podpisal za in v imenu proizvajalca:

prok. Ulrich Kéhler
(vodstvo podjetja)

Iphofen, 24.04.2013 e 2V YN e
(kraj in datum) (Podpis)


mailto:Zentrale@Knauf.de

