
W 36 Кnauf Vidiwall pregradne stene

   05/2009Tehnični list W 36

W361 Knauf Vidiwall pregradna stena − enojna podkonstrukcija, enoslojna obloga
W362 Knauf Vidiwall pregradna stena − enojna podkonstrukcija, dvoslojna obloga
W365 Knauf Vidiwall pregradna stena − dvojna podkonstrukcija, dvoslojna obloga
W366 Knauf Vidiwall instalacijska stena − dvojna podkonstrukcija, dvoslojna obloga
W345 Sistem Knauf Vidisound − dvojna podkonstrukcija, troslojna obloga



W 36 Knauf Vidiwall pregradne stene
Tehnični podatki/zvočna izolacija/požarna zaščita

Sistem Tehnčni podatki
Mere Teža

kg/m² 1)
pribl.

D v

Debel.
stene

Profil
(votli
prostor)

d

Vidiwall

Debelina
obloga

w

Zvočna

R
zaščita

Izolacijski
sloj
Vrsta

mm/kg.m 3

Debelina/
Specifična
gostota

Požarna
zaščita

W361 Vidiwall pregradna stena Enojna podkonstrukcija − enoslojna obloga

medosni razmak stojk

W362 Vidiwall pregradna stena Enojna podkonstrukcija − dvoslojna obloga

medosni razmak stojk

medosni razmak stojk
W365 Vidiwall pregradna stena Dvojna podkonstrukcija − dvoslojna obloga

analogno 
W362

analogno 
W362

W366 Vidiwall instalacijska stena Dvojna podkonstrukcija − dvoslojna obloga
medosni razmak stojk

okoli. 56

W366 Sistem Knauf Vidisound
medosni razmak stojk

Dvojna podkonstrukcija − troslojna obloga

Legenda

Izolacijski sloj požarnotehnično ni potreben.

Linearna interpolacija

w
ovrednotene razlike standardnega zvočnega nivoja Dn,T,w
R     = ovrednotena zvočna izolirnost; vhodna vrednost za izračun
Pri podatkih o teži ni upoštevan izolacijski sloj.

2)

3)

1)

4)

(zvočna zaščita med prostori v stavbi) v skladu z avstr. standardom ÖNORM B 8115-4. 

Izkustvena ocena5)

Izolacijski sloj iz mineralne volne po ÖNORM B 6035

po DIN 4102-17
, tališče ≥  1000 °CRazred gradiva A

razred gradiva A

2)  

6)    Mavčnovlaknene plošče Vidiwall so negorljive A2 s1 d0 
       po. ETA- 07/0086, izdal inštitut DIBT, in EN 15 283 - 2.

Napotek Podatki o zvočni in požarni zaščiti veljajo le v povezavi s Knaufovimi profili.

v
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W 361 Knauf Vidiwall pregradna stena
Enojna podkonstrukcija − enoslojna obloga

Višine sten

Profil Medosni             Maks. dopustne višine sten
razmak stojk

cm mDeb. pločevine 0,6 mm

Detajli M 1 : 5

tesnilni kit
vložek z vijakom
stenski U-profil
stenski C-profil

npr. ločilni trak
Vidiwall Filler

stenski C-profil
tesnilni kit
vložek z vijakom

Knauf Vidiwall

ločilni trak
Vidiwall Filler

Vidiwall Filler

vijak za vlaknene plošče

stenski U-profil
stenski C-profil

vijak za vlaknene plošče

Knauf Vidiwall

W361-VO1-A Stik s stropom steno
Stik z masivno W361-B1 Stik plošč

izolacijski sloj

Knauf Vidiwall

horizontalni stik,
podložen s stenskim
C-/U-profilom

vijak za vlaknene 
plošče

stenski C-profil
stenski U-profil
Knauf Vidiwall

vijak vlaknene 
plošče

izolacijski sloj
stenski U-profil
Knauf Vidiwall

Stik plošč T-stik Vogal

stenski U-profil

vijak za vlaknene. pl.
Vidiwall Filler

stenski C-profil

UA-profil 2 mm
vijakTB

pritrdilni kotnik

vratni podboj

stenski C-profil, spojen s 
vijakTB

Knauf Vidiwall

stenskim U-profilom kot
ojačitev (na višini prostora)

stenskim C/U-profilom
Vratni podboj s

z UA-profilom
Vratni podbojStik s tlemi

Pri keramičnih oblogah sme medosni razmak znašati največ 42 cm.Napotek

60/

60/

60/

stenski 
C-profil 50

stenski 
C-profil 75

stenski 
C-profil 100



W 361 Knauf Vidiwall pregradna stena
Enojna podkonstrukcija − enoslojna obloga

Višine sten

Profil Medosni             Maks. dopustne višine sten
razmak stojk

cm mDeb. pločevine 0,6 mm

Detajli M 1 : 5

tesnilni kit
vložek z vijakom
stenski U-profil
stenski C-profil

npr. ločilni trak
Vidiwall Filler

stenski C-profil
tesnilni kit
vložek z vijakom

Knauf Vidiwall

ločilni trak
Vidiwall Filler

Vidiwall Filler

vijak za vlaknene plošče

stenski U-profil
stenski C-profil

vijak za vlaknene plošče

Knauf Vidiwall

W361-VO1-A Stik s stropom steno
Stik z masivno W361-B1 Stik plošč

izolacijski sloj

Knauf Vidiwall

horizontalni stik,
podložen s stenskim
C-/U-profilom

vijak za vlaknene 
plošče

stenski C-profil
stenski U-profil
Knauf Vidiwall

vijak vlaknene 
plošče

izolacijski sloj
stenski U-profil
Knauf Vidiwall

Stik plošč T-stik Vogal

stenski U-profil

vijak za vlaknene. pl.
Vidiwall Filler

stenski C-profil

UA-profil 2 mm
vijakTB

pritrdilni kotnik

vratni podboj

stenski C-profil, spojen s 
vijakTB

Knauf Vidiwall

stenskim U-profilom kot
ojačitev (na višini prostora)

stenskim C/U-profilom
Vratni podboj s

z UA-profilom
Vratni podbojStik s tlemi

Pri keramičnih oblogah sme medosni razmak znašati največ 42 cm.Napotek

60/

60/

60/

stenski 
C-profil 50

stenski 
C-profil 75

stenski 
C-profil 100



W 362 Knauf Vidiwall pregradna stene
Enojna podkonstrukcija − dvoslojna obloga

Višine sten

Profil                        Medosni   Maks. dopustne višine sten
razmak

Deb. ploč. 0,6 mm

Detajli M 1 : 5

stenski C-profil
stenski U-profil
vložek z vijakom
tesnilni kit

Knauf Vidiwall

stenski C-profil
stenski U-profil

vijak za vlaknene plošče
Vidiwall Filler

Vidiwall Filler
ločilni trak

Knauf Vidiwall

vložek z vijakom
tesnilni kit
stenski C-profil

npr. ločilni trak
Vidiwall Filler

vijak za vlaknene plošče

Stik s stropom Stik ploščStik z 
masivno steno

stenski U-profil
izolacijski sloj

vijak za vlaknene 
plošče

stenski U-profil
stenski C-profil
vijak za vlaknene  
plošče

Knauf Vidiwall

izolacijski sloj

vijak za vlaknene plošče
Vidiwall Filler

W362 - D1 VogalW362 - C1 T-stikStik plošč

stenski C-profil

Vidiwall Filler

vijak za vlaknene 
plošče

stenski U-profil

Stik s tlemi z UA-profilom
Vratni podboj

stenskim C- in U-pr.
Vratni podboj s

stenski C-profil
Knauf Vidiwall

vijakTB

UA-profil 2 mm
vijak TB

pritrdilni kotnik

vratni
podboj

60/

60/

60/

stenski 
C-profil 50

stenski 
C-profil 75

stenski 
C-profil 100



W 365 Knauf Vidiwall pregradna stena
Dvojna podkonstrukcija − dvoslojna obloga

Višine sten

Profil
razmak stojk

Deb. ploč. 0,6 mm

Medosni Maks. dopustne višine sten

Detajli M 1 : 5

stenski 
tesnilni kit
vložek z vijakom

Vidiwall Filler
ločilni trak

Knauf Vidiwall

stenski U-profil stenski C-profil
izolacijski trak
samolepilni

vijak za vlaknene plošče
Vidiwall Filler

ločilni trak

Vidiwall Filler
tesnilni kit
stenski U-profil
vložek z vijakom

stenski C-profil

Stik s stropom steno
Stik z masivno Stik plošč

vlaknene plošče
vijak za
stenski C-profil

Knauf Vidiwall
izolacijski sloj stenski U-profil

stenski C-profil ali alux vogalni zaščitni trak
po potrebi vogalni zaščitni profil

izolacijski trak
samolepilni

razmak = 50 cm
Knauf Vidiwall
vijak za 
vlaknene plošče
izolacijski sloj

Stik plošč

T-stik Vogal

Stik s tlemi Vratni podboj z UA-profilom

izolacijski trak
neprekinjeno

vijak TBUA -profil 2 mm

Vidiwall Filler
vijak za vlaknene plošče

stenski U-profil

samolepilni 
izolacijski trak

stenski C-profil
Knauf Vidiwall

vratni podboj 
(posebna izvedba)

60/

60/

60/

stenski 
C-profil 50

stenski 
C-profil 75

stenski 
C-profil 100

C-profil



W 366 Knauf Vidiwall instalacijska stena
Dvojna podkonstrukcija − dvoslojna obloga

Višine sten

Profil
razmak stojk

Deb. ploč. 0,6 mm

Maks. dopustne višine stenMedosni

Detajli M 1 : 5

vložek z vijakom
UW-Profil

tesnilni kit
Vidiwall Filler

Dämmschicht

CW-Profil
Knauf Vidiwall

W366 - VO1-A Stik s stropom

Stik s tlemiW366 - VU1-A

vložek z vijakom
stenski U-profil

tesnilni kit
Vidiwall Filler

izolacijski sloj
stenski C-profil
Knauf Vidiwall

Vidiwall Filler
ločilni trak

stenski
C-profil
tesnilni kit
vložek z vijakom

stenski U-profil

Knauf Vidiwall vijak za vlaknene plošče
stenski C-profil

izolacijski sloj

Knauf Vidiwall

vlaknene plošče
vijak za

Flächendicht
npr. Flexkleber

npr. ploščice
Stik z masivno
stenoW366 - A1 Zožitev

ziduW366 - D1

stenski U-profil
trak
tesnilni

(protivlažna
Flächendicht

zapora)

W366 - VM1-A fiksiranje profilov
Stik plošč in 

vijak za
vlaknene plošče

vijak za
vlaknene plošče

d ≥ 12,5 mm 
odrezki plošč

v = 300 mm 
npr. Flexkleber
npr. ploščice

Vidiwall Filler

W366 - B1 Stik plošč in
fiksiranje profilov

pr
ibl

. 7
50

 m
m

pr
ibl

. 1
65

0 m
m

30
0 m

m
pr

ibl
. 6

00
 m

m

Fiksiranje profilov
z odrezki plošče, d ≥ 12,5 mm, v = 300 mm

Vidiwall Filler
vijak za vlaknene plošče

Knauf Vidiwall

od
 in

šta
lac

ij
ra

zm
ak

 je
 o

dv
ise

n 

odrezek plošče Vidiwall

v = 300 mm 

vijak za vlaknene plošče

d ≥  12,5 mm stenski C-profil
stenski U-profil

60/

60/

60/

  10,0

7,00stenski
C-profil 50

stenski
C-profil 75

stenski
C-profil 100



W 345 Knauf Vidisound zvočnoizolacijska stena

Višine sten

Stenski M-profil 75

Dvojna podkonstrukcija − troslojna obloga

Profil
razmak 

Deb. ploč. 0,6 mm

Maks. dopustne višine stenMedosni 

Detajli M 1 : 5

Stik s stropom

fiksiranje profilov
Stik plošč in 

tesnilni kit

odrezek plošče

stenski U-profil

Stik s tlemi

stenski U-profil
tesnilni kit

izolacijski sloj

Stik plošč in fiksiranje profilov

o
d

 in
št

al
ac

ij
ra

zm
ak

 je
 o

dv
ise

n

Fiksiranje profilov
z odrezki plošč debeline 12,5 mm, višine 300 mm

ločilni trak

izolacijski sloj

60/62,5

vložek z vijakom

ali Uniflott
pr

ibl
.

pr
ibl

.
pr

ibl
.

ali Uniflott

stenski M-profil

stenski M-profil



W 36 Knauf vgradnja vratnega podboja

Vertikalno podaljšanje profila

Različica 1 Različica 2
2 škatlasto spojena
stenska C-profila

2 stenska C-profila, škatlasto
spojena z dodatnim C-profilom z dodatnim stenskim U-profilom

2 stenska C- ali UA-profila, spojena

Različica 3

stenski C-profil 2

stenski C-profil 1

stenski C-profil 2

stenski C-profil 1

p

dodatni
stenski C-profil

ali

dodatni
stenski U-profil 

stenski C-profil 2

UA-profil 2

stenski C-profil 1
ali
UA-profil 1

p
p

p
p

klešče za štancanje

Stiki profilov morajo biti
po višini zamaknjeni.
Napotek za montažo:
Kjer se profila prekrivata, jih spojimo s
kovicami, kleščami za štancanje ali vijaki.

Profil Prekrivanje -p-

Primer izvedbe vratnega 
podboja Knauf W416

Podboji in odprtine za vrata v pregradnih stenah

Podkonstrukcija

 Podboj v višini preklade

zgornji pritrdilni
kotnik

prečni profil

UA-profil

stenski U-profil

stenski 
U-profilspodnji pritrdilni

kotnik

stenski C-profil

Odprtine za vrata

S stenskim U- in C-profilom Z UA-profilom Drsni stik
s stropomZa višine sten do 2,80 m Za vse dopustne višine sten

S pritrdilnih kotnikov 
odstranimo plastične dele

Možna je različica z UA-
ali s stenskimi C- in U-profili

vložkom 
"L" 8/100

kotnik, pritrjen z
zgornji pritrdilni

UA-profil
ali stenski 
C-profil

priloženimi vložki
z vijaki

njega kotnika s
pritrditev zgor-

UA-profil

prečni profil

pritrditev spodnjega
kotnika s priloženimi
vložki z vijaki

Komplet kotnikov za pritrditev
stenskih C- ali UA-profilov 75/100
je sestavljen iz 4 pritrdilnih 
kotnikov in 10 vložkov

Napotek

stenski C-profil
s kleščami za 

s stenskim U-profilom
štancanje spojen

stenski C-/U-profil

prečni profil

s stenskim

stenski c-profil
s kleščami za 
štancanje spojen

U-profilom

Različica

Priporočena podkon.

Vratno krilo
(teža)

Maks. dopustna teža vratnega krila pri izvedbi z 2 nasadili
Nasadila po standardu ÖNORM B 5343  

061/9397 XV  061/9277XV Oblika A/16 Oblika C/22 Oblika  E/22
Nasadila (za nasadilo VX)

stenski C/U

stenski C/UA  50
stenski C       75
stenski C     100

W 36 Knauf tehnika fugiranja

Maksimalno dopustno število izrezov v stenskih C-profilih, uporabljenih v pregradnih stenah

Kovinska stojka

stenski C-profil 75/100

stenski C-profil 50

enoslojna
večslojna
večslojna

Obloga

1 na stojko
2 na stojko
1 na stojko

Izrez
(število izrezov)

V tabeli navedeno število izrezov se lahko izdela dodatno k obstoječim H-izrezom.

dimenzije
odprtin

S sponkami pritrjen vrhnji sloj

robna stojka stojka na stiku plošč srednja stojka drsni stik

Sponk ne smemo pritrjevati 
v stenske C- in U-profile.

1. sloj plošč vijačen,vijaki za vlaknene plošče ≤  250 mm
2. sloj plošč pritrjen s sponkami,  npr. Haubold KG 722 CD NK GEH,  dolžina ≥  22 mm

Mavčnovlaknene plošče Vidiwall 

Stik plošč Vidiwall VT, plošče montirane ena ob drugi

  
  Plošče so montirane

tesno skupaj.

Uniflott/Vidiwall-Filler
papirnati fugirni trak
fino fugiranje površine
s fugirno maso Knauf Readyfix

Stik plošč Vidiwall SK, plošče montirane z medsebojnim razmakom 5−7 mm

Plošče montirane z
medsebojnim razmakom
5−7 mm oz. pribl. 
½ debeline plošče. Fugo zapolnimo s fugirno maso Uniflott. 

Kot alternativo lahko uporabimo Vidiwall 
Filler s papirnatim fugirnim trakom.
Fino zaključno fugiranje izvedemo s 
fugirno maso Knauf Readyfix.

Uniflott/Vidiwall-Filler
papirnati fugirni trak
(opcija)
fino fugiranje s fugirno
maso Knauf Readyfix

Stik plošč Vidiwall, na en rob nanešeno lepilo, plošče montirane tesno ena ob drugi

fugirno lepilo
za Vidiwall

Stik med dvema ploščama 
mora biti na sredini profila.
Nato na rob pritrjene plošče
enakomerno nanesemo
lepilo.

fuga š < 1 mm
odvečni material 
postrgamo
fino fugiranje s fugirno maso
Knauf Readyfix

Naslednjo ploščo pritrdimo tesno ob pred-
hodno (širina fuge < 1 mm) in jo takoj pri-
trdimo z vijaki. Fino zaključno fugiranje
izvedemo s fugirno maso Knauf Readyfix.

Vdolbino zapolnimo s fugirno maso Uniflott
ali Vidiwall Filler, vanjo pa vtisnemo papir-
nati fugirni trak.
Zaključno fugiranje izvedemo s fugirno 
maso Knauf Readyfix.

š

š



W 36 Knauf tehnika fugiranja

Maksimalno dopustno število izrezov v stenskih C-profilih, uporabljenih v pregradnih stenah

Kovinska stojka

stenski C-profil 75/100

stenski C-profil 50

enoslojna
večslojna
večslojna

Obloga

1 na stojko
2 na stojko
1 na stojko

Izrez
(število izrezov)

V tabeli navedeno število izrezov se lahko izdela dodatno k obstoječim H-izrezom.

dimenzije
odprtin

S sponkami pritrjen vrhnji sloj

robna stojka stojka na stiku plošč srednja stojka drsni stik

Sponk ne smemo pritrjevati 
v stenske C- in U-profile.

1. sloj plošč vijačen,vijaki za vlaknene plošče ≤  250 mm
2. sloj plošč pritrjen s sponkami,  npr. Haubold KG 722 CD NK GEH,  dolžina ≥  22 mm

Mavčnovlaknene plošče Vidiwall 

Stik plošč Vidiwall VT, plošče montirane ena ob drugi

  
  Plošče so montirane

tesno skupaj.

Uniflott/Vidiwall-Filler
papirnati fugirni trak
fino fugiranje površine
s fugirno maso Knauf Readyfix

Stik plošč Vidiwall SK, plošče montirane z medsebojnim razmakom 5−7 mm

Plošče montirane z
medsebojnim razmakom
5−7 mm oz. pribl. 
½ debeline plošče. Fugo zapolnimo s fugirno maso Uniflott. 

Kot alternativo lahko uporabimo Vidiwall 
Filler s papirnatim fugirnim trakom.
Fino zaključno fugiranje izvedemo s 
fugirno maso Knauf Readyfix.

Uniflott/Vidiwall-Filler
papirnati fugirni trak
(opcija)
fino fugiranje s fugirno
maso Knauf Readyfix

Stik plošč Vidiwall, na en rob nanešeno lepilo, plošče montirane tesno ena ob drugi

fugirno lepilo
za Vidiwall

Stik med dvema ploščama 
mora biti na sredini profila.
Nato na rob pritrjene plošče
enakomerno nanesemo
lepilo.

fuga š < 1 mm
odvečni material 
postrgamo
fino fugiranje s fugirno maso
Knauf Readyfix

Naslednjo ploščo pritrdimo tesno ob pred-
hodno (širina fuge < 1 mm) in jo takoj pri-
trdimo z vijaki. Fino zaključno fugiranje
izvedemo s fugirno maso Knauf Readyfix.

Vdolbino zapolnimo s fugirno maso Uniflott
ali Vidiwall Filler, vanjo pa vtisnemo papir-
nati fugirni trak.
Zaključno fugiranje izvedemo s fugirno 
maso Knauf Readyfix.

š

š



W 36 Knauf Poraba materiala
Pregradne stene Vidiwall 

W361

Podkonstrukcija

Tuji materiali so natisnjeni v poševnem tisku.

Poraba materiala na m² stene brez dodatka za izgube in razrez.
 Količine veljajo za stensko površino velikosti v = 2,75, d = 4,0 m, p = 11,0 m². 

W362 W365 W366

stenski U-profil   50 x 40 x 0,6
stenski U-profil   75 x 40 x 0,6oz.

stenski C-profil   50 x 50 x 0,6
stenski C-profil   75 x 50 x 0,6

tesnilni kit Knauf  (črevo 550 ml)

vložek z vijakom Knauf "K" 6/35 (paket 100 kom) 

Obloga

vijaki za pritrditev vlaknenih plošč Knauf

Fugiranje
Knauf Uniflott (5 kg/25 kg vreča)

3,9 x 30
3,9 x 45

mavčnovlaknena plošča Knauf Vidiwall VT
mavčnovlaknena plošča Knauf Vidiwall SK

Izolacijski sloj (pri zahtevani požarni ali zvočni zaščiti)
d = .... mm (gl. stran 2)

oz.

Knauf Vidiwall Filler (5 kg vreča)
ali

papirnati fugirni trak Knauf (kolut 23m/75m/150m)

oz.

samolepilni trakTrenn-Fix, š = 65 mm (kolut 50 m)

robni zaščitni profil 23/13 (d = 2,75 m)

vogalni zaščitni profil 31/31 (d = 2,50 m/2,80 m/3,0 m)

vogalni zaščitni trak Alux, š = 52 mm (kolut 30,4 m)

m

m

kom

kom

m²

m²

kom

kg

m

m

m

m

0,7 0,7 1,4

4,02,02,0

0,3 0,3 0,6 0,6

1,6 1,6 3,2 3,2

po potrebi

2,0 4,0

29 13
29-

13
29 29

17

0,5

0,4

2,0

0,8

0,5

0,8

0,5

0,8

0,5

1,7 1,7 1,7 1,7

po potrebi

Podatki veljajo za stene brez zahtev po zvočni ali požarni zaščiti.

po potrebi          po potrebi po potrebi

4,0

2,0 2,0 2,0

po potrebi          po potrebi po potrebi

1,4
stenski U-profil 100 x 40 x 0,6oz.

4,0
stenski C-profil 100 x 50 x 0,6oz.

4,1

tesnilni trak Knauf (kolut 30 m)
ali

          50/3,0 mm
oz.   70/3,0 mm
oz.   95/3,0 mm

m 2,41,21,2 2,4

tesnilni trak 50/3,0 mm, dolžina 10 mm (kolut 30 m) - - 0,5 -

sponke (za zgornji sloj plošč) kom      - 90 90 90

kg

m

fugirno lepilo Vidiwall za lepljene fuge (kartuša 310 ml)           kom  0,1 0,1 0,1 0,1

Naziv Enota Količina (povprečna vrednost)

kom
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* Nichtzutreffendes streichen Summe ....................... ”

Popisni teksti

........ Metallständerwand mit einfachem Ständerwerk,
nenosilna in neprestavljiva. .
Wstena debeline 75/1007125
beidseitig einfach beplankt mit Gipsfaserplatten (GF) 12,5 mm dick.
izolacijski sloj iz mineralne/kamene volne 60 kg/m 3, *
..... mm dick.
Razred upornosti proti ognjuF 30 / F 60 *.
Sistem: Knauf Vidiwall Metallständerwand W361 .......... m 2 .......... ” .......... ”

....... Metallständerwand mit einfachem Ständerwerk,
nenosilna in neprestavljiva. .
Wand 95 / 100 / 120 / 125 / 145 / 150 mm dick *,
obojestranska enoslojna obloga iz mavčnovlaknenih plošč (GF)
12,5 + 10 / 2 * 12,5  mm dick *.
izolacijski sloj iz mineralne/kamene volne 30 kg/m 3 /
Steinwolle 60 kg/m 3, * ..... mm dick.
Razred upornosti proti ognjuF 60 / F 90 *.
Sistem: Knauf Vidiwall Metallständerwand W362 .......... m 2 .......... ” .......... ”

....... Metallständerwand mit doppeltem Ständerwerk,
nenosilna in neprestavljiva. .
Wand 155 / 205 / 255 mm dick *,
beidseitig zweifach beplankt mit Gipsfaserplatten (GF) 12,5 mm dick.
izolacijski sloj iz kamene volne38 kg/m 3, 50 mm dick. *
Razred upornosti proti ognjuF 90 *.
Sistem: Knauf Vidiwall Metallständerwand W365 .......... m 2 .......... € .......... ”

....... Metallständerwand als Installationswand,
doppeltes Ständerwerk, Ständerreihen zugfest verbunden,
nenosilna in neprestavljiva. .
Wand �  220 / �  270 / �  320 mm dick, *
beidseitig zweifach beplankt mit Gipsfaserplatten (GF) 12,5 mm dick.
izolacijski sloj iz kamene volne30 kg/m 3, 40 mm dick. *
Razred upornosti proti ognjuF 90 *.
Sistem: Knauf Vidiwall Installationswand W366 .......... m 2 .......... ” .......... ”

....... Anschluss, reduziert und gleitend bis 20 mm,
kot doplačilo pri pozicijah pregradne stene Vidiwall.
oben / seitlich *, Maße in mm ....................,

 ..........m ...................................... .rN gnunhcieZ ßämeg gnurhüfsuA ” .......... ”

....... Freies Wandende
kot doplačilo pri pozicijah pregradne stene Vidiwall.

 ..........m ...................................... .rN gnunhcieZ ßämeg gnurhüfsuA ” .......... €

....... Außenecke kot doplačilo pri pozicijah pregradne stene Vidiwall.
Ausführung mit Eckschutzschiene 31/ 31.
Izdelek: Knauf Eckschutzschiene 31/31 .......... m .......... € .......... ”

....... T- Verbindung  kot doplačilo pri pozicijah pregradne stene Vidiwall.
Ausführung mit starrer Verbindung / mit starrer Verbindung und

 ..........m ...........* neliforpkcenennI tim / gnuknalpeB renehcorbretnu ” .......... ”

....... Bewegungsfuge  kot doplačilo pri pozicijah pregradne stene Vidiwall.
Breite in mm ........................, Ausführung gemäß Zeichnung Nr. ............. .......... m .......... ” .......... ”

....... Unterkonstruktion für Ständerwandzarge
Aussteifungsprofile UA 50 / 75 / 100 * einschl. Türpfostensteckwinkel /
Metallständerprofile CW + UW  50 / 75 / 100 *
Wandhöhe in mm .........................
W  ..........tS ................................... mm ni ekciddna ” .......... ”

Poz. Opis Količina

* Neustrezno prečrtajte! Vsota ....................... €

........ Pregradna stena z enojno kovinsko podkonstrukcijo,
nenosilna in neprestavljiva.
Stena debeline 75/1007125*,
obojestranska enoslojna obloga iz mavčnovlaknenih plošč (GF), d = 12,5 mm.
Izolacijski sloj iz mineralne/kamene volne 60 kg/m3, *
debeline ..... mm.
Razred upornosti proti ognju F 30/F 60 *.
Sistem: pregradna stena Knauf Vidiwall W361 .......... m 2 .......... € .......... €

....... Pregradna stena z enojno kovinsko podkonstrukcijo,
nenosilna in neprestavljiva.
Stena debeline 95/100/120/125/145/150 mm*,
obojestranska enoslojna obloga iz mavčnovlaknenih plošč (GF),
d = 12,5 + 10/2 * 12,5  mm*.
Izolacijski sloj iz mineralne/kamene volne 30 kg/m3.
Kamena volna 60 kg/m,   3*,  debeline ..... mm.
Razred upornosti proti ognju F 60 / F 90 *.
Sistem: pregradna stena Knauf Vidiwall W362 .......... m 2 .......... € .......... €

....... Pregradna stena z dvojno kovinsko podkonstrukcijo,
nenosilna in neprestavljiva.
Stena debeline 155/205/255 mm*,
obojestranska dvoslojna obloga iz mavčnovlaknenih plošč (GF), d = 12,5 mm.
Izolacijski sloj iz kamene volne 38 kg/m3, debeline 50 mm. *
Razred upornosti proti ognju F 90 *.
Sistem: pregradna stena Knauf Vidiwall W365 .......... m 2 .......... € .......... €

....... Instalacijska pregradna stena,
dvojna podkonstrukcija, obe podkonstrukciji sta med seboj natezno trdno povezani,
nenosilna in neprestavljiva.
Stena debeline 220/270/320 mm,* �   �  �
obojestranska dvoslojna obloga iz mavčnovlaknenih plošč (GF), d = 12,5 mm.
Izolacijski sloj iz kamene volne 30 kg/m 3,  debeline 40 mm. *
Razred upornosti proti ognju F 90 *.
Sistem: Instalacijska stena Knauf Vidiwall W366 ............ m 2 .......... € .......... €

....... Reduciran drsni priključek do 20 mm,
kot doplačilo pri pozicijah pregradne stene Vidiwall.
zgoraj/s strani *, mere v mm ....................,

€ .......... €

....... Prostostoječi konec stene
kot doplačilo pri pozicijah pregradne stene Vidiwall.

€ .......... €

....... Izdelava vogala kot doplačilo pri pozicijah pregradne stene Vidiwall.
Izvedba z vogalnim zaščitnim profilom 31/31.
Izdelek: vogalni zaščitni profil Knauf 31/31 ................ m .......... € .......... €

....... T- stik kot doplačilo pri pozicijah pregradne stene Vidiwall.
Izvedba kot togi stik/kot togi stik in prekinjena obloga/

€ .......... €

....... Dilatacijski stik kot doplačilo pri pozicijah pregradne stene Vidiwall.
Širina v mm ........................,  izvedba v skladu z risbo št.  .........                                                                                     ............... m    ........... € .......... €

....... Podkonstrukcija za vratni podboj 
Izvedba z ojačitvenimi UA-profili 50/75/100 *, vključno s pritrdilnimi kotniki/
stenskimi C- in U-profili  50/75/100 *.
Višina stene v mm .........................
Debelina stene v mm ......................... € .......... €

Cena Vrednost

Izvedba v skladu z risbo št. ............................. ............... m ...............

Izvedba v skladu z risbo št. ............................. ............... m ...............

s kotnim profilom*. ............... m ...............

............ kom
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* Nichtzutreffendes streichen Summe ....................... ”

Popisni teksti

........ Metallständerwand mit einfachem Ständerwerk,
nenosilna in neprestavljiva. .
Wstena debeline 75/1007125
beidseitig einfach beplankt mit Gipsfaserplatten (GF) 12,5 mm dick.
izolacijski sloj iz mineralne/kamene volne 60 kg/m 3, *
..... mm dick.
Razred upornosti proti ognjuF 30 / F 60 *.
Sistem: Knauf Vidiwall Metallständerwand W361 .......... m 2 .......... ” .......... ”

....... Metallständerwand mit einfachem Ständerwerk,
nenosilna in neprestavljiva. .
Wand 95 / 100 / 120 / 125 / 145 / 150 mm dick *,
obojestranska enoslojna obloga iz mavčnovlaknenih plošč (GF)
12,5 + 10 / 2 * 12,5  mm dick *.
izolacijski sloj iz mineralne/kamene volne 30 kg/m 3 /
Steinwolle 60 kg/m 3, * ..... mm dick.
Razred upornosti proti ognjuF 60 / F 90 *.
Sistem: Knauf Vidiwall Metallständerwand W362 .......... m 2 .......... ” .......... ”

....... Metallständerwand mit doppeltem Ständerwerk,
nenosilna in neprestavljiva. .
Wand 155 / 205 / 255 mm dick *,
beidseitig zweifach beplankt mit Gipsfaserplatten (GF) 12,5 mm dick.
izolacijski sloj iz kamene volne38 kg/m 3, 50 mm dick. *
Razred upornosti proti ognjuF 90 *.
Sistem: Knauf Vidiwall Metallständerwand W365 .......... m 2 .......... € .......... ”

....... Metallständerwand als Installationswand,
doppeltes Ständerwerk, Ständerreihen zugfest verbunden,
nenosilna in neprestavljiva. .
Wand �  220 / �  270 / �  320 mm dick, *
beidseitig zweifach beplankt mit Gipsfaserplatten (GF) 12,5 mm dick.
izolacijski sloj iz kamene volne30 kg/m 3, 40 mm dick. *
Razred upornosti proti ognjuF 90 *.
Sistem: Knauf Vidiwall Installationswand W366 .......... m 2 .......... ” .......... ”

....... Anschluss, reduziert und gleitend bis 20 mm,
kot doplačilo pri pozicijah pregradne stene Vidiwall.
oben / seitlich *, Maße in mm ....................,

 ..........m ...................................... .rN gnunhcieZ ßämeg gnurhüfsuA ” .......... ”

....... Freies Wandende
kot doplačilo pri pozicijah pregradne stene Vidiwall.

 ..........m ...................................... .rN gnunhcieZ ßämeg gnurhüfsuA ” .......... €

....... Außenecke kot doplačilo pri pozicijah pregradne stene Vidiwall.
Ausführung mit Eckschutzschiene 31/ 31.
Izdelek: Knauf Eckschutzschiene 31/31 .......... m .......... € .......... ”

....... T- Verbindung  kot doplačilo pri pozicijah pregradne stene Vidiwall.
Ausführung mit starrer Verbindung / mit starrer Verbindung und

 ..........m ...........* neliforpkcenennI tim / gnuknalpeB renehcorbretnu ” .......... ”

....... Bewegungsfuge  kot doplačilo pri pozicijah pregradne stene Vidiwall.
Breite in mm ........................, Ausführung gemäß Zeichnung Nr. ............. .......... m .......... ” .......... ”

....... Unterkonstruktion für Ständerwandzarge
Aussteifungsprofile UA 50 / 75 / 100 * einschl. Türpfostensteckwinkel /
Metallständerprofile CW + UW  50 / 75 / 100 *
Wandhöhe in mm .........................
W  ..........tS ................................... mm ni ekciddna ” .......... ”

Poz. Opis Količina

* Neustrezno prečrtajte! Vsota ....................... €

........ Pregradna stena z enojno kovinsko podkonstrukcijo,
nenosilna in neprestavljiva.
Stena debeline 75/1007125*,
obojestranska enoslojna obloga iz mavčnovlaknenih plošč (GF), d = 12,5 mm.
Izolacijski sloj iz mineralne/kamene volne 60 kg/m3, *
debeline ..... mm.
Razred upornosti proti ognju F 30/F 60 *.
Sistem: pregradna stena Knauf Vidiwall W361 .......... m 2 .......... € .......... €

....... Pregradna stena z enojno kovinsko podkonstrukcijo,
nenosilna in neprestavljiva.
Stena debeline 95/100/120/125/145/150 mm*,
obojestranska enoslojna obloga iz mavčnovlaknenih plošč (GF),
d = 12,5 + 10/2 * 12,5  mm*.
Izolacijski sloj iz mineralne/kamene volne 30 kg/m3.
Kamena volna 60 kg/m,   3*,  debeline ..... mm.
Razred upornosti proti ognju F 60 / F 90 *.
Sistem: pregradna stena Knauf Vidiwall W362 .......... m 2 .......... € .......... €

....... Pregradna stena z dvojno kovinsko podkonstrukcijo,
nenosilna in neprestavljiva.
Stena debeline 155/205/255 mm*,
obojestranska dvoslojna obloga iz mavčnovlaknenih plošč (GF), d = 12,5 mm.
Izolacijski sloj iz kamene volne 38 kg/m3, debeline 50 mm. *
Razred upornosti proti ognju F 90 *.
Sistem: pregradna stena Knauf Vidiwall W365 .......... m 2 .......... € .......... €

....... Instalacijska pregradna stena,
dvojna podkonstrukcija, obe podkonstrukciji sta med seboj natezno trdno povezani,
nenosilna in neprestavljiva.
Stena debeline 220/270/320 mm,* �   �  �
obojestranska dvoslojna obloga iz mavčnovlaknenih plošč (GF), d = 12,5 mm.
Izolacijski sloj iz kamene volne 30 kg/m 3,  debeline 40 mm. *
Razred upornosti proti ognju F 90 *.
Sistem: Instalacijska stena Knauf Vidiwall W366 ............ m 2 .......... € .......... €

....... Reduciran drsni priključek do 20 mm,
kot doplačilo pri pozicijah pregradne stene Vidiwall.
zgoraj/s strani *, mere v mm ....................,

€ .......... €

....... Prostostoječi konec stene
kot doplačilo pri pozicijah pregradne stene Vidiwall.

€ .......... €

....... Izdelava vogala kot doplačilo pri pozicijah pregradne stene Vidiwall.
Izvedba z vogalnim zaščitnim profilom 31/31.
Izdelek: vogalni zaščitni profil Knauf 31/31 ................ m .......... € .......... €

....... T- stik kot doplačilo pri pozicijah pregradne stene Vidiwall.
Izvedba kot togi stik/kot togi stik in prekinjena obloga/

€ .......... €

....... Dilatacijski stik kot doplačilo pri pozicijah pregradne stene Vidiwall.
Širina v mm ........................,  izvedba v skladu z risbo št.  .........                                                                                     ............... m    ........... € .......... €

....... Podkonstrukcija za vratni podboj 
Izvedba z ojačitvenimi UA-profili 50/75/100 *, vključno s pritrdilnimi kotniki/
stenskimi C- in U-profili  50/75/100 *.
Višina stene v mm .........................
Debelina stene v mm ......................... € .......... €

Cena Vrednost

Izvedba v skladu z risbo št. ............................. ............... m ...............

Izvedba v skladu z risbo št. ............................. ............... m ...............

s kotnim profilom*. ............... m ...............

............ kom
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W 36 Knauf Vidiwall pregradne stene
Konstrukcija in montaža

Konstrukcija

Montaža

Pregradne stene Vidiwall so sestavljene iz 
kovinske podkonstrukcije iz C- in U-profilov 
in obojestranske eno- ali dvoslojne obloge 
iz mavčnovlaknenih plošč Vidiwall. 
Podkonstrukcija je z vseh strani pritrjena na 
sosednje gradbene elemente.

V votli del stene lahko vstavimo izolacijski 
sloj, lahko pa vgradimo tudi vse vrste instalacij 
(električne, vodovodne, sanitarne itd.). 
Dilatacijske fuge objekta je treba prevzeti v 
konstrukcijo pregradnih sten.  
Pri neprekinjenih stenah so potrebne dilatacijske 
fuge v razmiku pribl. 8−10 cm.

W365/W366:
Pri posebnih zahtevah lahko postavimo dve 
podkonstrukciji drugo poleg druge (npr. zaradi 
zahteve po povečani zvočni izolaciji), 
ali tudi razmaknjeno vzporedno (npr. zaradi 
vgradnje instalacij pri instalacijski steni W366).

Podkonstrukcija
• Na mejne profile, ki jih bomo pritrdili na grad-

bene dele, na hrbtno stran nanesemo tesnilni 
kit (v dveh linijah) in skrbno zatesnimo.

• Robne profile na sosednje gradbene dele (na tla 
in strop stenske U-profile 50/75/100, na stene 
stenske C-profile 50/75/100) pritrdimo s primer-
nim pritrdilnim sredstvom.  Razmak med pritrdil-
nimi točkami znaša 1 m, konstrukcija mora biti 
na bočno steno pritrjena v vsaj 3 točkah.

• Pritrdilna sredstva za bočne gradbene elemente: 
vložki z vijakom. Pritrdilna sredstva za nemasivne 
gradbene elemente: sidrni elementi, primerni 
posebej za gradbeni material.

• Pri pričakovanih upogibih stropa nad 10 mm je 
treba izdelati drsne stike.

• V medosnem razmaku 62,5 cm (pri keramičnih 
oblogah na enoslojni oblogi največ 42 cm) v 
vodoravno montirane stenske U-profile vstavi-
mo navpično ustrezno dolge stenske C-profile 
50/75/100 in jih poravnamo.

Dvojno razmaknjeno podkonstrukcijo povežemo 
med seboj s pribl. 30 cm visokimi odrezki mavčno-
vlaknenih plošč (v razmaku pribl. 60 cm).

Obloga
• Obložimo z navpično razvrščenimi mavčno-

vlaknenimi ploščami Vidiwall, predvsem v višini 
prostora, plošče naj bodo od masivnega poda 
dvignjene 1 cm (pri W366 je možna tudi prečna 
montaža obloge). 

• Ob vratnem podboju ne sme biti stikov 
mavčnovlaknenih plošč.

• Horizontalne stike zamaknemo za najmanj 
400 mm. Pri enoslojni oblogi priporočamo 
podložitev profilov.

• Plošče Vidiwall pritrdimo na podkonstrukcijo 
z vijaki za mavčnovlaknene plošče.  Vrhnji sloj 
na spodnjega lahko pritrdimo s posebnimi 
sponkami (npr. z razcepnimi sponkami Haubold, 
tip KG 722 CDNK, premazane s smolo (gl. stran3 )). 

W361: razmak med vijaki znaša največ 25 cm.

W362, W365, W366:
Razmak ved vijaki spodnjega sloja obloge znaša 
75 cm, zgornjega sloja pa 25 cm.

 (min. penetracija > 10 mm)
 0,7 mm

Mavčne plošče Knauf Vidiwall − pritrditev z vijaki za vlaknene plošče

W361  1 x 12,5 Vijak za vlaknene plošče 3,9 x 30

W362, W365, W366  2 x 12,5 Vijak za vlaknene plošče 3,9 x 30 + 3,9 x 45

 Tehnika fugiranja in obdelava površin
Tehnika fugiranja
Fugiramo ročno s fugirno maso Knauf Uniflott 
ali Vidiwall Filler.  Plošče Vidiwall z obliko roba VT
montiramo tesno eno ob drugo in vdolbino za-
polnimo s fugirno maso Uniflott ali Vidiwall Filler 
ter v maso vtisnemo papirnati fugirni trak.  Plošče 
Vidiwall z obliko roba SK montiramo z vmesnim
razmakom 5−7mm, fuge pa popolnoma zapolnimo 
s fugirno maso Uniflott.  Po približno 40 minutah 
odstranimo odvečno maso (izbokline).  Po potrebi 
pri fugiranju uporabimo papirnati fugirni trak.
Fino fugiranje izvedemo s fugirno maso Knauf 
Readyfix. Pri večslojni oblogi plošče spodnjega 
sloja stisnemo tesno skupaj, zapolnimo odprte fuge 
oz. robove VT, fuge vrhnjega sloja zafugiramo. Prav 
tako zafugiramo vidne glave vijakov. 
Delovna temperatura/klima: Fugiranje lahko iz-
vedemo šele, ko ne more več priti do večjih spre-
memb dolžin plošč, npr. zaradi sprememb tempe-
rature in vlažnosti. Pri fugiranju temperatura 
prostora ne sme biti nižja od +10 °C. Tudi pri 
estrihu iz litega asfalta plošče zafugiramo šele, ko 
je estrih položen.

Obdelava površin
Pred nanosom premaza ali obloge plošče prema-
žemo s temeljnim premazom.  Temeljni premaz 
uskladimo s končnim premazom oz. oblogo.  Po 
tapeciranju tapet iz papirja ali na osnovi steklenih 
vlaken ali po nanosu ometa na osnovi umetne 
smole ali celuloze poskrbimo za hitro sušenje s 
pomočjo dobrega zračenja. Na plošče Vidiwall 
lahko nanašamo naslednje premaze in obloge
• Tapete iz papirja, blaga ali umetnih mas. 

Za lepljenje tapet lahko uporabimo le lepila na 
osnovi metilne celuloze.

• Ometi: Knaufovi strukturni ometi, npr. ometi 
na osnovi umetne smole, tankoslojni ometi, 
fugirne mase, kot npr. Knauf Board-Finish, mine-
ralni ometi le v povezavi s fugiranjem s papirna-
timi fugirnimi trakovi.

• Keramične obloge

• Premazi: Disperzijske barve iz umetne mase, 
odporne proti pranju in čiščenju, premazi z večbarv-
nimi učinki, oljne barve, kovinske barve za lak, 
alkidne barve na osnovi smol, poliuretanske barve 

za lak (PUR), barve na osnovi polimerizata smol, 
epoksidne barve za lak (EP), odvisno od namena 
uporabe in zahtev.  

• Alkalni premazi, kot so barve na osnovi apnenca, 
vodnega stekla in silikata, niso primerne za 
nanašanje na podlage iz mavčnih plošč.  
Disperzijske silikatne barve lahko uporabljamo 
na podlagi ustreznega priporočila proizvajalca 
barv in ob natančnem upoštevanju njegovih 
navodil.

Konstrukcijske, statične in gradbenofizikalne lastnosti sistemov Knauf lahko dosežete le, če zagotovite izključno uporabo Knaufovih 
sistemskih komponent ali izdelkov, ki jih Knauf izrecno priporoča.
Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. Veljajo aktualni predpisi. Naše jamstvo se nanaša le na neoporečno kakovost naših 
materialov. Podatki o porabi, količinah in izvedbi so empirične vrednosti, če pride do odstopanja, se lahko spremenijo. Vse pravice 
pridržane. 
Za spremembe, ponatis in fotomehanično ter elektronsko reproduciranje, tudi v izvlečkih, je potrebno izrecno dovoljenje družbe
Knauf Ljubljana d.o.o., Dunajska c. 115, 1000 Ljubljana.
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Obloga
Debelina v mm

Pritrditev mavčnovlaknenih plošč na kovinske profile
Debelina pločevine

+ 386 1 568 22 79
+ 386 1 568 31 69
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