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1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUZBE/PODJETJA

1.1 Identifikator izdelka

Trgovska oznaka Knauf Moos- und Algenfrei
Identifikator sestave(UFIl) QY62-M0O0OV-500C-00SA

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Identificirane uporabe:  zmes, Cistilno in pomivalno sredstvo, vodna raztopina
Odsvetovane uporabe:  Ni podatka.

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Proizvajalec/dobavitelj:
Knauf Gesellschaft m.b.H
KnaufstralRe 1

A-8940 WeilRenbach b.Liezen

tel: +43 50 567 187
fax: +43 50 567 50 567

Elektronski naslov odgovorne osebe za sestavo varnostnega lista:
sicherheitsdatenblatt@knauf.at

1.4 Telefonska Stevilka za nujne primere

Avstrija: Vergiftungsinformationszentrale 1090 Wien +43 1 406 43 43
Klic v sili v Sloveniji: 112

2. DOLOCITEV NEVARNOSTI

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev po Uredbi (ES) st. 1272/2008 [CLP]

Skin Corr. 1B ; H314 - Jedkost za kozo/drazenje koze: Kategorija 1B ; Povzro¢a hude opekline
koze in poskodbe oci

Eye Dam. 1 ; H318 - Hude poSkodbe oci/drazenje oci: Kategorija 1 ; Povzro€a hude poskodbe odi
Aquatic Acute 1 ; H400 - Nevarnost za vodno okolje: Kategorije 1 ; Zelo strupeno za vodne
organizme

Aquatic Chronic 2 ; H411 - Nevarnost za vodno okolje: Kategorije 2 ; Strupeno za vodne
organizme, z dolgotrajnimi uginki

Skodljivi fizikalno-kemijski uéinki na zdravje ljudi in okolje
Dodatne informacije niso na voljo.

2.2 Elementi etikete

Oznacevanje v skladu z Uredbo (ES) §t. 1272/2008:

Piktogrami za nevarnost:


mailto:sicherheitsdatenblatt@knauf.at

Varnostni list
v skladu z Uredbo (ES) 1907/2006 (REACH)

knaug

Knauf Moos- und A|genfrei Datum revizije: 23.08.2022

verzija 2.3

GHSO05 GHSO09

Opozorilna beseda: Nevarno

Stran: 2/ 13
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Sestavine, ki jih je potrebno navesti na etiketi:
kvarterne amonijeve spojine, benzil-C12-16-alkildimetil, kloridi; CAS: 68424-85-1

Stavki o nevarnosti:

H314 Povzro&a hude opekline koze in poSkodbe odi.
H400 Zelo strupeno za vodne organizme.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi ucinki

Previdnostni stavki:

P102
P280

P405
P501

Hraniti zunaj dosega otrok.
Nositi zascitne rokavice/zas¢itno obleko/zasCito za oci/zas¢ito za obraz.
P301 + P330 + P331 PRI ZAUZITJU: Izprati usta. Ne izzivati bruhanja.
P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OCMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne
lece, €e jih imate in Ce to lahko storite brez tezav. Nadaljujte z izpiranjem.

Hraniti zaklenjeno.
Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi.

2.3. Druge nevarnosti

Rezultati ocene PBT in vPVB:

PBT: Ni uporabno.
vPVB: Ni uporabno

Dodatni napotki:
Glej oddelek 12.5

3. SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

3.2. Zmesi

Nevarne sestavine:

Kemijsko CAS REACH reg.st. Vsebnost v | Razvrstitev (Uredba (ES)
ime ES ut. % 1272/2008)

Indeks
kvarterne Met. Corr. 1 ; H290
amonijeve 68424-85-1 Skin Corr. 1B ; H314
spojine, Eye Dam. 1 ; H318
bgnjzil-012— 270-325-2 ) 25-<10% AZute Tox. 4 ; H302
16-alkildimetil, | - Aquatic Acute 1 ; H400
kloridi Aquatic Chronic 1 ; H410




Varnostni list Stran: 3/13

I{” ﬂ ”f v skladu z Uredbo (ES) 1907/2006 (REACH)

Knauf Moos- und A|genfrei Datum revizije: 23.08.2022
verzija 2.3 Datum prejSnje izdaje: 07.01.2019

Posebne mejne koncentracije, M-faktor in ocena akutne strupenosti

Ime sestavine CAS Vsebnost v % Posebne mejne koncentracije, M-
EC faktorji in ATE
Indeks

kvarterne amonijeve 25-<10% M Acute=10

spojine, benzil-C12-16- 68424-85-1

. . 270-325-2
alkildimetil, )
kloridi

Zmes vsebuje naslednje snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost (SVHC) in so vkljuéene na
seznam kandidatov v skladu s 59. é¢lenom uredbe REACH
Jih ni (pod mejno koncentracijo)

Zmes vsebuje naslednje snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost (SVHC), za katere je treba
pridobiti dovoljenje v skladu z REACH, Priloga XIV
Jih ni (pod mejno koncentracijo)

Dodatne informacije
Vse sestavine v zmesi so bile (pred)registrirane v skladu z REACH Uredbo.

4. UKREPI ZA PRVO POMOG |

4.1 Opis ukrepov za prvo pomo¢

Splosni napotki

V dvomih ali e se pojavijo simptomi poiskati zdravni$ki nasvet. Nikoli ne dajati niesar v usta
nezavestni osebi ali osebi pri kateri so se pojavili kr¢i. V primeru nezavesti poloziti osebo v
stabilen boc¢ni polozaj in poiskati zdravniSki nasvet.

Pri vdihavanju
Izpostavljenega premestiti na svezZ zrak, naj mu bo toplo in naj pociva. Pri draZzenju dihal poiskati
zdravniSko pomo¢.

Ob stiku s kozo
Kozo takoj umiti z veliko vode in milom. Kontaminirana oblacila takoj zamenjati. Ne sprati s: Cistili,
kislinskim gistilom, alkalnim topilom/razred&ilom.

Ob stiku z oEmi
Oci izpirati pri odprtih vekah 10 do 15 minut s teko€o vodo in poiskati okulista. Zasititi
neposkodovano oko.

Ob zauzitju
Takoj iti k zdravniku. PoSkodovana oseba naj miruje. Po zauZitju sprati usta z veliko vode (samo,
Ce je oseba pri zavesti) in takoj poiskati zdravniSko pomo&. Ne izzivati bruhanja.

Napotki za osebo, ki nudi prvo pomo¢
ReSevalec: Paziti na lastno varnost!

4.2 NajpomembnejsSi simptomi in uéinki, akutni in zapozneli

Simptomatsko zdravljenje.

4.3 Navedba kakrSne koli takojSnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Prva pomo¢€, dekontaminacija, simptomatsko zdravljenje.
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[ 5. PROTIPOZARNI UKREPI

5.1 Sredstva za gasenje

Ustrezna sredstva za gasenje
Razprsen vodni curek, ABC prah, pena.

Neustrezna sredstva za gasenje
Vodni curek, poln vodni curek

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Nevarni produkti izgorevanja
Ogljikov monoksid, ogljikov dioksid (CO2).

5.3 Nasvet za gasilce

Nositi ustrezno zas¢&itno masko za dihala.

Posebna zascitna oprema za gasilce
Nositi avtonomen dihalni aparat in zaS€itno obleko odporno na kemikalije.

Nasveti o zas€itnih ukrepih med gasenjem pozara

Za zasCito oseb in za hlajenje posod v nevarnem obmocju uporabiti razprSen vodni curek.
Voda, ki je bila uporabljena za gasenje, ne sme priti v kanalizacijo ali vodovje. I1zdelek sam ne
gori. Gasilne ukrepe prilagoditi okolici.

[ 6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaScitna oprema in postopki v sili

6.1.1 Za neizu€eno osebje
Nositi osebno za¢&itno opremo (glejte oddelek 8). Poskrbeti za zadostno prezradevanje. Osebe
odstraniti na varno.

6.1.2 Za reSevalce
Nositi osebno zas¢itno opremo (glejte oddelek 8). Poskrbeti za zadostno prezracevanje. Osebe
odstraniti na varno.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Prepreciti, da ste€e v podtalje/zemljo. Preprediti, da ste€e v kanalizacijo ali vodovije.

6.3 Metode in materiali za zadrzevanje in ¢iScenje

Za ¢iséenje
Primeren material za pobiranje: univerzalno vezivo
Temeljito oCistite umazane predmete in tla v skladu z okoljevarstvenimi predpisi. Kontaminirano

vodo, ki je bila uporabljena za ¢iS€enje, shranite in zavrzite. Odstranjevanje v skladu z uradnimi
predpisi.

6.4 Sklicevanje na druge oddelke

Varno ravnanje in skladiS€enje glej oddelek 7
Osebna varovalna oprema glej oddelek 8
Ravnanje z odpadki glej oddelek 13
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7. RAVNANJE IN SKLADISCENJE

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Na delovnem mestu ne jesti, piti, kaditi ali njuhati.

Ukrepi za varno ravnanje

Vsi delovni procesi morajo biti zasnovani tako, da je izkljueno naslednje: vdihavanje hlapov ali
meglice / aerosolov, stik s kozo, stik z o€mi. Nositi osebno zas¢itno opremo (glej oddelek 8). Po
odstranitvi izdelka posodo vedno tesno zaprite. Ne vdihavati plina / dima / hlapov / aerosola.
Uporabljati samo v dobro prezragevanih prostorih. Ce lokalno sesanje ni mogod&e ali je
nezadostno, mora biti celotno delovno obmogje ustrezno prezraceno. Tehniéni ukrepi in uporaba
ustreznih delovnih procesov imajo prednost pred uporabo osebne zas¢itne opreme.

Ukrepi za zas¢ito pred pozarom
Izdelek ni vnetljiv. Izvesti ukrepe, ki so obi¢ajni za prepreditev pozara.

Razred pozara: -
Pred uporabo dobro pretresti: Ne

Nasvet o splosni industrijski higieni
P362 + P364 Sleci kontaminirana oblacila in jih oprati pred ponovno uporabo.

7.2 Pogoji za varno skladiS€éenje, vklju€éno z nezdruzljivostjo

Zahteve za skladiS¢éne prostore in posode
Posode hraniti tesno zaprte. Hraniti/skladi$¢iti samo v originalni posodi. Tla morajo biti
nepropustna, brez stikov in ne vpojna. Zagotoviti ustrezno prezra¢evanje skladis¢nih prostorov.

Napotki za skupno skladiS€éenje

Razred skladiSéenja : 8B

Priporo¢ena temperatura skladi§éenja: 5-25°C.

Zascititi pred zmrznjenjem: ne

Nadaljnji podatki o pogojih skladiS¢enja

Hraniti zaklenjeno in izven dosega otrok. Posode hraniti tesno zaprte, na hladnem in dobro
prezratevanem mestu.

7.3 Posebne konc¢ne uporabe

Priporocilo
Upostevati tehnicni list in navodila za uporabo.

8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZASCITA

8.1 Parametri nadzora

Mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti sestavin
Izdelek ne vsebuje sestavin z mejno vrednostjo poklicne izpostavljenosti.
Viri:

- za Slovenijo: Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganiji zaradi izpostavljenosti kemi¢nim
snovem pri delu (Uradni list RS, §t.72/2021)
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8.2 Nadzor izpostavljenosti

8.2.1 Ustrezen tehni¢no-tehnoloski nadzor
Poskrbite za ustrezno prezraCevanje skladiS¢nega prostora. Tehni¢ni ukrepi in uporaba ustreznih
delovnih procesov imajo prednost pred uporabo osebne za&€itne opreme.

8.2.2 Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zas¢itna oprema

(a) Zascita za oci/lobraz
Nositi zas&itna o€ala s stransko za$¢ito (SIST EN 166)

(b) Zascita koze

(i) Zascitarok

Nositi zaS¢&itne rokavice (SIST EN ISO 374) z manSetami

Primeren material: NBR (Nitrilkav€uk), 0,4mm, >8h; FKM (Fluorkavcuk), 0,7mm, >8h;
Priporo¢ene znamke rokavic: Proizvajalec KCL GmbH / Eichenzell-Nemc¢ija; Ansell /
Yarra City-Australia ali primerljivi izdelki drugih podjetij.

Dodatni ukrepi za zasc¢ito rok: Pred uporabo preverite pus€anje / neprepustnost.
Opomba: Upostevati je treba prebojne ¢ase in lastnosti nabrekanja materiala. Zasg¢itne
rokavice za kemi¢no za&¢ito je treba izbrati glede za delovno mesto, odvisno od
koncentracije in koli€¢ine nevarnih snovi na delovnem mestu. Priporocljivo je, da pri
proizvajalcu rokavic razjasnite kemijsko odpornost zgoraj havedenih zasc¢itnih rokavic.
Kreme niso nadomestilo za za&¢ito telesa.

(ii) Zascita telesa

Za&citna delovna obleka.

Primerna zascita za telo: Kemijsko zas¢itna obleka, zas¢&itna obutev odporna na
kemikalije

Zahtevane lastnosti: odporna na luge

Zascitna obleka : SIST EN 13034, SIST EN 14605

Zascitni Cevlji, odporni na kemikalije: SIST EN 1SO 20345

Opomba: Kreme niso nadomestilo za zas¢ito telesa.

(c) Zascita dihal

Osebna za$¢ita dihal obi¢ajno ni potrebna. Zas¢ita dihal je potrebna pri: nezadostnem
prezraCevanju nastajanju aerosola ali megle, postopkih prSenja z visoko koncentracijo.

Primerna zasSita dihal: Za&¢itna maska za dihala s kombiniranim filtrom (SIST EN 14387),
polmaska (SIST EN 140), ABEK-P1

Opomba: Pri rokovanju s kemikalijami se sme nositi le zaS&itno opremo za dihala z oznako CE
vkljuéno s Stirimestno kontrolno Stevilko. Upostevati je treba Casovne omejitve noSenja v skladu z
GefStoffV v povezavi s pravili za uporabo dihalnih aparatov (BGR 190

Splosne informacije

Minimalni standardi za zaS¢itne ukrepe pri ravnanju z delovnimi materiali so navedeni v TRGS
500. Na delovnem mestu ne jesti, piti, kaditi ali njuhati. Izogibati se stiku s kozo, o€mi in oblacili.
Takoj slecite umazana, prepojena oblacila. Umazana oblacila je treba oprati pred ponovno
uporabo. Umijte si roke pred odmori in na koncu dela. Po delu uporabiti izdelke za nego koZe. Ne
vdihavati plina / dima / hlapov / aerosola.

8.2.3 Nadzor izpostavljenosti okolja

Splosne informacije
Ni podatka.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1 Podatki 0 osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih
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TaliS¢elledisce

Vnetljivost

Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti
Plamenis¢e

Temperatura samovziga

Temperatura razgradnje

pH pri 20°C

Kinemati¢na viskoznost

Topnost v vodi

Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda
Parni tlak

Gostota in/ali relativha gostota

Relativna parna gostota
Lastnosti delcev

VreliS¢e ali zacetno vreliS¢e in obmocje vrelis¢a

Agregatno stanje TekoCina
Barva Brezbarvna
Vonj Parfumirana

ca. 0°C (pri 1013 hPa)

ca. 93°C ( pri 1013 hPa)

Ni dolo¢eno

Ni dolo¢eno

Ni uporabno, zaprta posoda (EN ISO 3679)
Ni dolo¢eno

Ni dolo¢eno

ca. 7 DIN 19268
Ni dolo¢eno

Se mesSa (pri20 °C)

Ni dolo¢eno

< 3000 hPa ( pri 50 °C)

0,99 g/cm? (pri 20 °C ) Piknometer (DIN EN
ISO 2811-1)
Ni dolo¢eno

Ni dolo¢eno

9.2. Drugi podatki

Nadaljnja vnetljivost
Cas iztekanja

Test lo€evanja topila

Vsebnost HOS

ne (UN Test L2:Sustained combustibility test)
ca.12 s ISO-posoda 4 mm ( pri 23 °C ) (DIN
EN ISO 2431)

<3 % (pri 20 °C) Test L1: Solvent
separation test (UN)

ca.0 ut-%*

(* HOS-EU = "hlapna organska spojina (HOS)" organska spojina z zaetnim vreli§¢em najved
250°C pri standardnem tlaku 101,3 kPa; vrednost HOS v g/ L)

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1 Reaktivnost

Za ta izdelek ali njegove sestavine ni podatkov o reaktivnosti.

10.2 Kemijska stabilnost

Izdelek je stabilen pri priporo€enih pogojih skladiS¢enja, uporabe in temperature.

10.3 Moznost poteka nevarnih reakcij

Nobene nevarne reakcije ne nastopijo pri pravilni uporabi in skladis€enju.

10.4 Poqoji, ki se jim je treba izogniti

Nobene nevarne reakcije ne nastopijo pri pravilni uporabi in skladiS&enju.

10.5 Nezdruzljivi materiali
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Nobeni podatki niso na voljo.

10.6 Nevarni produkti razgradnje

Ni razgradnje pri pravilni uporabi.

11. TOKSIKOLOSKI PODATKI |

11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) st. 1272/2008

(a) akutna strupenost
Na podlagi razpolozljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Akutna oralna strupenost

Parameter : LD50 (kvarterne amonijeve spojine, benzil-C12-16-alkildimetil, kloridi, CAS: 68424-
85-1)

Pot izpostavljenosti : Oralno

Vrsta : Podgana

Efektivni odmerek : 398 mg/kg

Akutna dermalna strupenost

Parameter : LD50 (kvarterne amonijeve spojine, benzil-C12-16-alkildimetil, kloridi, CAS: 68424-
85-1)

Pot izpostavljenosti : Dermalno

Vrsta : Podgana

Efektivni odmerek : >2500 mg/kg

Specificni ucinki (dolgotrajni poskusi na zivalih)
Za pripravek/mesanico ni podatkov.

(b) jedkost za kozo/drazenje koze
Povzro&a hude opekline kozZe in poSkodbe o€i

(c) resne okvare oé€i/drazenje
Povzro¢a hude poSkodbe oci

(d) preobéutljivost pri vdihavanju in preobcutljivost koze
Na podlagi razpoloZljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

(e) mutagenost za zarodne celice
Na podlagi razpoloZljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

(f) rakotvornost
Na podlagi razpolozljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

(g) strupenost za razmnozevanje
Na podlagi razpolozljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

(h) STOT - enkratna izpostavljenost
Na podlagi razpoloZljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

(i) STOT — ponavljajoca se izpostavljenost
Na podlagi razpoloZljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

() nevarnost pri vdihavanju
Na podlagi razpolozljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

11.2 Podatki o drugih nevarnostih
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11.2.1 Lastnosti endokrinih motilcev
Ni podatka

11.2.2 Drugi podatki
Ni podatka.

12. EKOLOSKI PODATKI

12.1 Strupenost

Strupenost za vodo
Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi u€inki

Akutna (kratkotrajna) strupenost za alge in cianobakterije

Parameter: EC50 (kvarterne amonijeve spojine, benzil-C12-16-alkildimetil, kloridi, CAS: 68424-
85-1)

Vrsta: vodne bolhe

Ucinkovit odmerek: 0,016 mg/l

Trajanje izpostavljenosti: 48 h

Kroniéna (dolgotrajna) strupenost za rake

Parameter: NOEC (kvarterne amonijeve spojine, benzil-C12—16-alkildimetil, kloridi, CAS: 68424-
85-1)

Vrsta: vodne bolhe

Ucinkovit odmerek: 0,025 mg/l

Trajanje izpostavljenosti: 21 dni

Metoda: OECD 211

Obnasanje v Eistilnih napravah
Upostevaijte lokalne predpise odvodnjavanja. Obi€ajno je potrebna nevtralizacija, preden se
odpadna voda izpusti v Cistilne naprave.

12.2 Obstojnost in razgradljivost

Na voljo ni nobenih podatkov za pripravek / zmes.

Bioloska razgradljivost

V tem izdelku vsebovane povrSinsko aktivne snovi izpolnjujejo zahteve o biolo3ki razgradljivosti v
skladu z Uredbo o detergentih (ES) &t. 648/2004. Podatki, ki podpirajo to trditev, so na voljo
pristojnim organom drZav &lanic na njihovo neposredno zahtevo ali na zahtevo proizvajalca
detergenta.

12.3 Zmoznost kopi¢éenja v organizmih

Na voljo ni nobenih podatkov za pripravek / zmes.

12.4 Mobilnost v tleh

Na voljo ni nobenih podatkov za pripravek / zmes.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Snovi v zmesi ne izpolnjujejo PBT/vPVB kriterijev v skladu z REACH, priloga XIlI.

12.6 Lastnosti endokrinih motilcev

Na voljo ni nobenih podatkov za pripravek / zmes.
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12.7 Drugi Skodljivi u€inki

Dodatni ekotoksikoloski podatki
Dodatni napotki: Izdelek ni bil preizkusen.

13. ODSTRANJEVANJE |

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Odstraniti v skladu z uradnimi predpisi.
Odstranjevanje se mora vrsiti skladno z Direktivo 2008/98/ES o odpadkih in nevarnih odpadkih.

Direktiva 2008/98/ES (o odpadkih)

Pred predvideno uporabo

Koda odpadka: 07 06 08* Drugi ostanki iz destilacij in reakcij

Po predvideni uporabi

Ne odstraniti v odtoke ali vodovje. Nekontaminirana in popolnoma izpraznjena embalaza se lahko
reciklira. Embalazo, ki se je ne da odistiti, je potrebno odstraniti. Oddati pooblaséenemu
odstranjevalcu odpadkov.

Odstranitev

Kontaminirano embalazo popolnoma odstraniti in nato se jo lahko, po ustreznem ¢&is¢enju,
ponovno uporabi. EmbalaZzo, ki se je ne da ocistiti, je potrebno odstraniti.

Koda odpadka embalaze

Koda odpadka odpadne embalaze: 15 01 10*

13.2 Dodatni podatki

Te kode odpadkov so podane na snovi najpogostejSih uporab tega materiala, pri Eemer je
mogoce, da se ni uposteval nastanek onesnaZzeval pri dejanski uporabi.

Nacionalni predpisi glede odpadkov:
- Uredba o odpadkih
- Uredba o ravnanju z embalazo in odpadno embalazo

14. PODATKI O PREVOZU

Ne zapade pod predpise o prevozu nevarnega blaga.

14.1 Stevilka ZN in Stevilka ID

UN 1760

14.2 Pravilno odpremno ime ZN

Kopenski promet (ADR/RID)
JEDKA TEKOCINA, N.D.N. (KVARTERNE AMONIJEVE SPOJINE)

Prevoz po morju (IMDG)
CORROSIVE LIQUID, N.O.S. ( QUATERNARY AMMONIUM COMPOUNDS )

Zracni transport (ICAO-TI / IATA-DGR)
CORROSIVE LIQUID, N.O.S. ( QUATERNARY AMMONIUM COMPOUNDS )

14.3 Razredi nevarnosti prevoza

Kopenski promet (ADR / RID)
Razred (-i): 8
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Razvrstitveni kod: C9

Stevilka nevarnosti. (Kemlerjeva &t.): 80

Koda omejitev za predore: E

Posebne doloc¢be: LQ5L-E1

Nalepka nevarnosti: 8/N

Prevoz po morju (IMDG)

Razred (-i): 8

EmS st. F-A/S-B

Posebne dolocbe: LQ5I-E1

Nalepka nevarnosti: 8/N

Zracni transport (ICAO-TI / IATA-DGR)

Razred (-i): 8
Posebne dolocbe: E1l
Nalepka nevarnosti: 8

14.4 Skupina embalaze

14.5 Nevarnosti za okolje

Kopenski promet (ADR / RID): Da
Prevoz po morju (IMDG): Da (P)
Zracni transport (ICAO-TI/ IATA-DGR): Da

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Jih ni.

14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

Se ne uporablja.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifi¢ni za snov ali zmes

Evropska unija

Dokument je usklajen z Uredbo 1907/2006/ES ter Uredbo 1272/2008/ES

Odobritve in/ali omejitve uporabe
Omejitve uporabe
Omejitev uporabe v skladu s Prilogo XVII Uredbe REACH: 3

Opombe o omejitvah pri zaposlovanju
Upostevati omejitve zaposlovanja mladoletnih oseb: Pravilnik o varovanju zdravja pri delu
otrok, mladostnikov in mladih oseb (Uradni list RS, st. 62/15)

Upostevati omejitve zaposlovanje pri materah: Pravilnik o varovanju zdravja pri delu nosecih
delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile ter dojecih delavk (Uradni list RS, &t. 62/15)

Ostali EU predpisi
Direktiva 98/24/ES o varovanju zdravja in varnosti delavcev pred tveganiji, povezanimi s kemi¢nimi
snovmi pri delu. (DIREKTIVA 2000/39/ES, DIREKTIVA 2006/15/ES, DIREKTIVA 2009/161/EU)
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UREDBA (EU) st. 649/2012 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o izvozu in uvozu nevarnih
kemikalij [uredba PIC]: Ni na seznamu.

UREDBA (EU) &t. 98/2013 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o trzenju in uporabi
predhodnih sestavin za eksplozive: Ni na seznamu.

Uredba (ES) §t. 1005/2009 o snoveh, ki tanjSajo ozonski plas¢

Ni na seznamu.

Vsebuje naslednje snovi, ki tanjSajo ozonski plas¢: -

Uredba (ES) st. 850/2004 [uredba o POP]

Ni na seznamu.

Ime obstojnega organskega onesnazevala (POP): -

Nacionalni predpisi
Upostevati je treba tudi nacionalne zakonske dolocbe!

Nemcdija:

TRGS 400 (Gefahrdungsbeurteilung fur Tatigkeiten mit Gefahrstoffen)
TRGS 500 (Schutzmaflinahmen)

TRGS 510 (Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behaltern)
TRGS 555 (Betriebsanweisung und Information der Beschaftigten)

Razred ogrozenosti vode (WGK)
WGK 2 nevaren za vodo

Drugi predpisi, omejitve in prepovedi
Predpisi o industrijski varnosti (BetrSichV)
V skladu z BetrSichV ni vnetljiva tekocina.

Svica:
HOS uredba : Maksimalna vsebnost HOS: <3 ut.% v skladu z VOCV

Avstrija:
Odlok o vnetljivih tekoCinah - VbF
VbF razred: NU

Slovenija:

- Zakon o kemikalijah

- Zakon o varstvu okolja

- Uredba o odpadkih

- Uredba o ravnanju z embalazZo in odpadno embalazo

- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavijenosti kemi¢nim snovem pri delu
- Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavec uporabljajo pri delu

15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.

16. DRUGI PODATKI

16.1 Vir varnostnega lista

Varnostni list Knauf Moos- und Algenfrei z dne 21.02.2020 , verzija: 4.1.0 (4.0.1)

16.2 Podatki o reviziji

Datum prejSnje izdaje: 07.01.2019
Revizijske opombe: sprememba v vseh oddelkih skladno z Uredbo komisije (EU) 2020/878 in s
proizvajal¢evim varnostnim listom
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16.3 Okrajsave in akronimi

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European
Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
BImSchV: Order for the realisation of the Federal Immission Protection Law

CAS: Chemical Abstracts Service

DIN: Norm of the German institute of standardization

EC50: efektivna koncentracija, 50%

EG: European Community

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

EN: European Standard

GefStoffV: Ordinance on Hazardous Substances, Germany

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

IATA: International Air Transport Association

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

LC50: Letalna koncentracija, 50 %

LD50: Letalna doza, 50%

Log Kow: porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda

PBT: obstojne, bioakumulativne, strupene snovi

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin
de fer (Direktivas Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
TRGS: Technical rules for danger materials

UN: United Nations

VOC: Volatile Organic Compounds

HOS: Hlapne organske spojine

VPVB: zelo obstojne in zelo bioakumulativhe snovi

WGK: Razred nevarnosti za vode

MV: mejna vrednost poklicne izpostavljenosti 8 ur

KTV: kratkotrajna mejna vrednost poklicne izpostavljenosti 15 minut

16.4 Kljucne literature in viri podatkov

UREDBA (ES) st. 1272/2008 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

ECHA: Registrirane snovi (https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substance)
REACH Clen 59: Seznam snovi, potrebnih za registracijo Vprasanje o snoveh, ki vzbujajo veliko
zaskrbljenost (https://echa.europa.eu/candidate-list-table)

16.5 Uporabljena metoda za oceno informacij iz ¢lena 9 Uredbe (ES) §t. 1272/2008 [CLP]

Stavki o nevarnosti za fizikalne nevarnosti : Na podlagi testnih podatkov.
Stavki o nevarnosti za nevarnosti za zdravje : Metoda izracuna.
Stavki o nevarnosti za nevarnosti za okolje : Metoda izraCuna.

16. 6 Seznam relevantnih stavkov o nevarnosti in/ali previdnostnih stavkov

Jih ni.

16.7 Nasveti o usposabljanju

Brez.

Informacije v tem varnostnem listu ustrezajo naSemu najboljSemu znanju v ¢asu izdaje varnostnega lista.
Informacije naj bi vam zagotovile smernice za varno ravnanje z izdelkom, navedenim v tem varnostnem listu,
med skladi§¢enjem, obdelavo, prevozom in odstranjevanjem. Podrobnosti niso prenosljive na druge izdelke.
Ce se izdelek zmesa ali predela z drugimi materiali ali je podvrzen obdelavi, podatkov v tem varnostnem listu
ni mogocCe prenesti na nov material, proizveden na ta nacin razen, ¢e je drugace navedeno.
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