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	Varnostni list 

v skladu z Uredbo (ES) 1907/2006
	Stran : 7 / 7

	
	
	Datum spremembe: 19.07.2013

Datum prejšnje izdaje: 15.05.2008



	1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA



1.1 Identifikator izdelka
Trgovska oznaka 

Steinsiegel

Snov/zmes 

zmes

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Identificirane uporabe: 
zaščita za kamen

Odsvetovane uporabe:     -

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Proizvajalec/dobavitelj: 







Knauf GmbH

Knaufstraße 1

A-8940 Weißenbach bei Liezen                         

tel: + 43 050/567-187

fax: + 43 050/567-50187

Elektronski naslov odgovorne osebe za sestavo varnostnega lista: sicherheitsdatenblatt@knauf.at 

1.4 Telefonska številka za nujne primere

Telefon Centra za zastrupitve v Avstriji na Dunaju: 01/4064343 

      Klic v sili v Sloveniji: 112

	2. UGOTOVITEV NEVARNOSTI


2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev v skladu z Direktivo 67/548/EGS ali 1999/45/ES

Popoln tekst R stavkov omenjenih v tem oddelku je naveden v oddelku 16.
Razvrstitev: 
R10, R51/53, R67

Simboli:     
 N   
2.2 Elementi etikete

Razvrstitev na podlagi Direktive 1999/45/ES:

Simbol:



    N
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        Okolju nevarno
       R-stavki: 

R10 Vnetljivo

R51/53 Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive

učinke na vodno okolje.

R67 Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico.

       S-stavki :  

 S2 Hraniti izven dosega otrok.

S23 Ne vdihavati plina/dima/hlapov/meglice (ustrezno besedilo določi proizvajalec).

S24 Preprečiti stik s kožo.

S29 Ne izprazniti v kanalizacijo.

S46 Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.

	3. SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH


3.2. Zmesi

Kemične lastnosti izdelka: Premaz, ki vsebuje topila, vsebnost benzena <0,1%
	Kemijsko ime
	CAS

ES

Indeks
	REACH reg.št.
	Vsebnost v ut. %
	Razvrstitev (Dir.67/548)
	Razvrstitev (Uredba 1272/2008)

	Etil acetat
	CAS: 000141-78-6

ES: 205-500-4

Indeks: 607-022-00-5
	-
	< 15
	F; R11 

Xi; R36

R66

R67
	Flam. Liq. 2; H225
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H336

	Ksilen (vsi izomeri)
	CAS: 001330-20-7
ES: 215-535-7
Indeks:  601-022-00-9
	-
	< 12,5
	R10

Xn; R20/21

Xi; R38
	Flam. Liq. 3; H226
Acute Tox. 4 *; H332
Acute Tox. 4 *; H312
Skin Irrit. 2; H315

	Nafta (zemeljsko olje), težka obdelana z vodikom
	CAS: 064742-82-1
ES: 265-185-4
Indeks: 649-330-00-2
	-
	< 25
	R10; R51/53; R65; R67
	


Vsebnost benzena je <0,1%, opomba H,P, 4

Dodatne informacije 


Popoln tekst R stavkov omenjenih v tem oddelku je naveden v oddelku 16.

Popoln tekst H stavkov omenjenih v tem oddelku je naveden v oddelku 16.
	4. UKREPI ZA PRVO POMOČ


4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

Pri vdihavanju: Poskrbeti za svež zrak. Pri trajajočih težavah poiskati zdravniško pomoč.

Ob stiku s očmi: Oči izpirati tudi pod vekami več minut s tekočo vodo in se posvetovati z zdravnikom.

Ob stiku s kožo: Takoj sprati kožo z vodo in milom. Onesnažena in prepojena oblačila takoj sleči.

Ob zaužitju: Ne izzvati bruhanja. Pri zaužitju piti veliko vode in poiskati zdravniški nasvet.

      Napotki za osebo, ki nudi prvo pomoč: -
4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Ni podatka.


4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Navodilo zdravniku    Onesnaženo ali prepojeno obleko je treba takoj sleči.

	5. PROTIPOŽARNI UKREPI


5.1 Sredstva za gašenje


Primerna sredstva za gašenje 
Gasilna pena, gasilni prah, ogljikov dioksid, pesek. 

Neprimerna sredstva za gašenje 
Poln vodni curek.

5.2 Posebne nevarnosti v     

zvezi s snovjo ali zmesjo

Posebne nevarnosti 

Pri gorenju je možno tvorjenje nevarnih plinov.

5.3 Nasvet za gasilce

Posebna varovalna oprema 
-

za gasilce 

	6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH


6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Splošne informacije  

Poskrbeti je treba za zadostno zračenje. Uporabiti je potrebno 

osebno zaščitno obleko.

 6.2 Okoljevarstveni ukrepi  

 Splošne informacije  

Preprečiti, da steče v kanalizacijo, površinske vode ali 

podtalnico. 

 6.3 Metode in materiali za 

Mehansko pobrati in peljati v odstranjevanje. 

 zadrževanje in čiščenje 

 

 6.4 Sklicevanje na druge oddelke

 Osebna varovalna oprema   
glej oddelek 8 za več podrobnosti
 Ravnanje z odpadki 

glej oddelek 13

	7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE


7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Napotki za varno ravnanje  Izdelek uporabljati samo na dobro prezračevanih mestih. 

 



  Uporabiti naprave, ki so odporne na topila. Upoštevati je treba  

 



  varnostne ukrepe, ki so običajni pri delu s kemikalijami.

Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi. Preprečiti statično   

naelektrenje.
7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Tehnični ukrepi/skladiščni   Zaščititi pred zmrznjenjem. Skladiščiti v dobro zaprti 

pogoji 


   embalaži na suhem, hladnem in dobro prezračevanem mestu.

      7.3 Posebne končne uporabe   
-
	8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA


 8.1 Parametri nadzora

Mejne vrednosti   
       

	CAS številka
	Naziv snovi
	Vrsta
	mg/m3
	ml/m3
	Opomba

	-
	zmesi ogljikovodika, brez aditivov (praviloma v uporabi kot topila) – skupina 2 zmesi ogljikovodika z nizko vsebnostjo aromoatov: 1–25 % aromatov, < 5 % n-heksana, ciklo/izoheksana <25%
	MDK
	350
	-
	31,TRGS

	000141-78-6
	etilacetat
	MDK

MV (SLO)
	1500

1400
	-

400
	DFG, Y

Y

	001330-20-7
	ksilen(vsi izomeri)
	MDK

MV (SLO)
	440

221
	-

50
	DFG, H

K, BAT, EU


8.2 Nadzor izpostavljenosti

Tehnično/tehnološki nadzor  -
Osebna zaščitna oprema
Splošne informacije
Preprečiti stik z očmi in kožo. Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi. 

Zaščita dihal    
Pri visokih koncentracijah uporabiti zaščitno za dihala, pri kratkotrajni izpostavljenosti zaščitno masko za dihala s filtrom, filter A

      Zaščita za oči/obraz
Nositi zaščitna očala.

      Zaščita kože in telesa  
Preprečiti stik z očmi in kožo.
Zaščita rok 

Nositi zaščitne rokavice odporne na kemikalije.

Nadzor izpostavljenosti okolja 
Splošne informacije 
Odstraniti v skladu z oddelkom 13.

	9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI


9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

	Videz
	Tekočina 

	Barva 
	Prozorna 

	Vonj
	Aromatičen 

	Mejne vrednosti vonja
	-

	Vrelišče/točka vrelišča
	>130oC

	Tališče
	-

	Plamenišče
	23oC

	Temperatura vžiga
	-

	Zgornja meja eksplozivnosti
	0,6 vol%

	Spodnja meja eksplozivnosti
	8 vol%

	Parni tlak
	-

	Gostota pri 20oC
	800 kg/m3

	Topnost pri 20oC
	Se praktično ne meša

	pH pri 20oC
	Ni uporabno

	Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda
	- 

	Viskoznost
	> 30 s/ISO 2431/3 mm

	Eksplozivne lastnosti
	-

	Oksidativne lastnosti
	-


	10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST


     10.1 Reaktivnost

-
     10.2 Kemijska stabilnost


 Stabilnost   

- 

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Nevarne reakcije 
Nobene nevarne reakcije niso poznane

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Pogoji, ki se jim je
 -
treba izogniti

 
10.5 Nezdružljivi materiali
Materiali, ki se jim je
-

potrebno izogniti

10.6 Nevarni produkti razgradnje

Nevarni produkti 
- 

razgradnje 
 

	11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI


11.1 Podatki o toksikoloških učinkih

Akutna strupenost, lokalni učinek, podatki o izdelku

LD50 Akutno Oralno ni določeno; 

LD50 Akutno Dermalno ni določeno; 

LC50 Akutno Inhalabilno ni določeno ;

	12. EKOLOŠKI PODATKI


12.1 Strupenost 

     

-


12.2 Obstojnost in razgradljivost

Fizikalno-kemijska in biološka razgradljivost ni 


določena.
12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih
-
12.4 Mobilnost v tleh


-
12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

-
12.6 Drugi škodljivi učinki


Razred ogroženosti voda: 2
	13. ODSTRANJEVANJE


13.1 Metoda ravnanja z odpadki

Odpadki iz ostankov / 

Proizvod je treba ob upoštevanju predpisov obravnavati kot 

neporabljeni izdelki  


nevaren odpadek in ga kot takšnega tudi odstraniti.

Kontaminirana embalaža 

Popolnoma izpraznjeno embalažo se lahko odda v predelavo. 

Koda odpadka (EWC)
07 01 04 
druga organska topila, pralne tekočine in 

matične lužnice
Nacionalni predpisi glede odpadkov:

- Zakon o varstvu okolja 

- Uredba o odpadkih 

- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
	14. PODATKI O PREVOZU


14.1 Številka ZN : 



1993

14.2 Pravilno odpremno ime ZN : 

Vnetljiva tekočina, n.d.n.. (testni bencin)

Flammable liquid, n.o.s. (White Spirit)

14.3 Razredi nevarnosti prevoza: 

3

14.4 Skupina pakiranja :


II

14.5 Nevarnosti za okolje : 


ne

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika : 

IMDG : EmS: 3-07

14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC: ni podatka
	15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI


15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

Evropska unija

Dokument je usklajen z Uredbo 1907/2006/ES  in njenimi spremembami
Nemčija:      Razred ogroženosti vode: 2 (lastna uvrstitev proizvajalca)

Slovenija:

- Zakon o kemikalijah 

- Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi 

- Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov 

- Zakon o varstvu okolja 

- Uredba o odpadkih 

- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo 

- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu 


- Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu
15.2 Ocena kemijske varnosti  ni podatka
	16. DRUGI PODATKI


16.1 Vir varnostnega lista: Originalni varnostni list Steinsiegel z dne 21.04.2009

16.2 Seznam relevantnih R stavkov, stavkov o nevarnosti, varnostnih stavkov in/ali previdnostnih stavkov   :   

R10 Vnetljivo.

R11 Lahko vnetljivo.

R20/21 Zdravju škodljivo pri vdihavanju in v stiku s kožo.
R36 Draži oči.                                                        

R38 Draži kožo.                                                       

R51/53 Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.
R65 Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč.
R66 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.
R67Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico.
H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.
H312 Zdravju škodljivo v stiku s kožo.

H315 Povzroča draženje kože.

H319 Povzroča hudo draženje oči

H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju.

H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
16.3 Datum prejšnje izdaje varnostnega lista: 15.05.2008

16.4 Revizijske spremembe: v obliki varnostnega lista zaradi Uredbe 1907/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter njene spremembe Uredbe (ES) 453/2010  + oddelek 2: razvrstitev nafte je drugačna, oddelek 8: popravljena mejna vrednost

16.5. Okrajšave in akronimi:

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses

CAS = Chemical Abstracts Service

REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

HOS= Hlapne organske snovi

MAK = Maximale Arbeitsplatz-Konzentration

TRGS = nemški predpis Technische Regeln für Gefahrstoffe

Navedene informacije se nanašajo na naše znanje in izkušnje na dan izstavitve varnostnega lista in imajo namen opisati izdelek/pripravek z vidika varnostnih zahtev. Te navedbe pa ne predstavljajo zagotovila lastnosti izdelka v pravnem smislu. Ne sme se jih niti spreminjati niti prenašati na druge izdelke/pripravke.

Razlike med razvrščanjem na izdelku in razvrstitvijo v tem varnostnem listu lahko nastanejo zaradi sprememb prehodnih predpisov.

Konec varnostnega lista
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